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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP
Přehled 

 �  Primárně spínané napájecí zdroje 
 �  vysoká účinnost cca 90%
 �  nízký vyzářený výkon a nízké ztrátové teplo
 �  dlouhá životnost 

 �  Široká řada napájecích napětí AC a DC
 �  celosvětové použití i ve vysoce kolísajících sítích  

  a provozech napájených z baterie 

 �  Konstantní nebo nastavitelné výstupní napětí  
  (závisí na typu)
 �
 �  Použití ve vysoce náročném průmyslovém prostředí
 �  spolehlivá konstrukce
 �  přístroj vyhovující směrnicím pro elektromagnetickou  

  kompatibilitu
 �  EN 61000-6-2 (odolnost vůči rušení) a
 �  EN 61000-6-4 (vyzařované rušivé signály)

 �  Zařízení odolné vůči chodu s rozpojeným obvodem  
  (naprázdno), přetížení a zkratu  

 �  Integrovaná pojistka na vstupu  

 �  Bezpečnost 
 �  uzavřená konstrukce
 �  připojovací svorky bezpečné proti dotyku
 �  elektrické oddělení  

 �  Snadné a rychlé uchycení 
 �  montáž na lištu DIN 

 �  Stavové LED kontrolky 

 �  Příklad aplikace
 �  napájení programovatelných automatů PLC,  

  např. AC31, AC500

Speciální vlastnosti primárně spínaných napájecích zdrojů řady CP
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP
Výběrová tabulka

CP-D CP-E CP-T CP-S CP-C

Jmenovitý výstupní proud
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Jmenovité  
výstupní napětí 

5 V DC �

12 V DC � � � �

24 V DC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

48 V DC � � � � � � �

Jmenovitý  
výstupní  
výkon/napětí

10 W
12 V DC �

24 V DC �

15 W 5 V DC �

18 W 24 V DC �

30 W

12 V DC � �

24 V DC � �

48 V DC �

60 W
24 V DC � �

48 V DC �

100 W 24 V DC �

120 W
12 V DC �

24 V DC � � � �

240 W
24 V DC � � � �

48 V DC � �

480 W
24 V DC � � � �

48 V DC � �

960 W
24 V DC �

48 V DC �

Jmenovité  
vstupní napětí

100-240 V AC � � � � � � � � � � �

115 / 230 V AC auto select � �1)

115-230 V AC �2) �

110-240 V AC � � � �
110-120 V AC /  

220-240 V AC � �

400-500 V AC � � � � � � �

Příslušenství

Redundantní jednotka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Řídicí modul � � � � � �

Hlásicí modul � � �

Struktura typového označení

CP-x y/z.z
CP: napájecí zdroj
x: výrobková řada
y: jmenovité výstupní napětí 
z: jmenovitý výstupní proud

1) CP-E 12/10.0 a CP-E 24/10.0
2) CP-E 48/10.0
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP
Schválení a značky 

� stávající  
j žádost dosud nevyřízena CP-D
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 �1) �1) �1) �1) �1) �1)

H
UL 1310, CAN/CSA C22.2 No.223  
(napájecí zdroj třídy 2)

�1) �1) �1) �1) �1)

H UL 60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 �1) �1) �1) �1) �1) �1)

D GOST � � � � � �

E CCC �1) �1) �1) �1) �1) �1)

Značky

a CE � � � � � �

b C-Tick j j j j j j
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1)

H
UL 1310, CAN/CSA C22.2 No.223  
(napájecí zdroj třídy 2)

� � � � � � �

H
ANSI/ISA-12.12  
(Třída I, Div. 2, nebezpečné prostory)

CAN/CSA C22.2 No. 213
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

H UL 60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1)

D GOST � � � � � � � � � � � � � j j j j j j j

E CCC �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) j1) j1) j1) j1) j1) j1) j1)

Značky

a CE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

b C-Tick � � j � � � j j j � � j j � j j j j j j j

� stávající  
j žádost dosud nevyřízena CP-S CP-C CP-A
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 �1) �1) �1) �1) �1) �1)

H UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 �1) j

A
UL 1604 (Třída I, Div. 2, nebezpečné prostory), 
CAN/CSA C22.2 No.213 �1) �1) �1) �1) �1) �1) � �

H UL 60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1)

D GOST � � � � � � � � �

K CB scheme � � � � � � j � �

E CCC �1) �1) �1) �1)

Značky

a CE � � � � � � � � �

b C-Tick � � � � � � � � j

1) Schválení se vztahují ke jmenovitému napětí Un.
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D
Výhody 

 �  Výstupní napětí 12 V, 24 V

 �  Nastavitelná výstupní napětí (zařízení > 10 W)

 �  Výstupní proudy 0,42A/0,83A/1,3A/2,1A/2,5A/4,2A

 �  Výkonový rozsah 10W, 30W, 60W, 100W

 �  Široký rozsah vstupních napětí 100-240 V AC  
(90-264 V AC, 120-370 V DC)

 �  Vysoká účinnost do 89%

 �  Nízký vyzářený výkon a nízké tepelné ztráty

 �  Přirozené konvekční chlazení, bez nuceného chlazení ventilátory

 �  Rozsah teplot okolí při provozu zdroje: -25...+70°C

 �  Zdroj odolný vůči rozpojenému obvodu, přetížení a zkratu 

 �  Integrovaná pojistka na vstupu

 �  U/I charakteristika (redukce parametrů při přetížení –  
angl. fold-forward behaviour – nedojde k vypnutí zdroje)

 �  LED kontrolky pro stavovou indikaci

 �  Pouzdro světle šedé barvy, odstín RAL 7035

 �  Schválení/značky (závisí na typu zařízení; v některých případech  
je požádáno o přidělení značky)

A, H, D, E / a, b

Šířka a konstrukční tvar

Díky své šířce pouze od 18 do 90 
mm jsou spínané napájecí zdroje 
řady CP-D ideálně vhodné pro 
instalaci do panelů distribučních 
rozváděčů. 

Široký rozsah vstupních napětí

Optimalizace pro celosvětové 
použití: napájecí zdroje CP-D  
je možno napájet napětím  
90-264 V AC nebo 120-370 V DC.

Nastavitelné výstupní napětí

Řada CP-D s výkonem > 10 W 
má možnost plynule nastavitelné-
ho výstupního napětí. Tyto zdroje 
je možno optimálně přizpůsobit 
konkrétní aplikaci, např. kompen-
zovat napěťový úbytek způsobený 
velkou délkou vedení. 
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CP-D 24/4.2

CP-D 12/0.83, 
CP-D 24/0.42

CP-D 12/2.1 
CP-D 24/1.3

CP-D 24/2.5

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D
Podrobnosti pro objednávku 

Typ
Jmenovité vstupní 

napětí

Jmenovité  
výstupní 
napětí/
proud

Kód  
pro objednávku 

Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost
1 ks
kg/lb

CP-D 
12/0.83

100-240 V AC
12 V DC / 

0.83 A
1SVR 427 041 R1000 1 0.06 / 0.13

CP-D 12/2.1 100-240 V AC
12 V DC / 

2.1 A
1SVR 427 043 R1200 1 0.19 / 0.41

CP-D 
24/0.42

100-240 V AC
24 V DC / 

0.42 A
1SVR 427 041 R0000 1 0.06 / 0.13

CP-D 24/1.3 100-240 V AC
24 V DC / 

1.3 A
1SVR 427 043 R0100 1 0.19 / 0.41

CP-D 24/2.5 100-240 V AC
24 V DC / 

2.5 A
1SVR 427 044 R0200 1 0.25 / 0.55

CP-D 24/4.2 100-240 V AC
24 V DC / 

4.2 A
1SVR 427 045 R0400 1 0.32 / 0.71

 • Schválení ............................................4/4
 • Technická data ....................................4/8 • Technické diagramy ...........................4/12 • Rozměrové výkresy ...........................4/12
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D  (12 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-D 12/0.83 CP-D 12/2.1

Vstupní obvod – napájecí obvod L, N

Jmenovité vstupní napětí UIN 100-240 V AC

Rozsah vstupních napětí 90-264 V AC /
120-370 V DC

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz

Vstupní proud typicky /  
typický příkon                                       

při 110 V AC 200 mA / 12.68 W 502 mA / 31.14 W

při 230 V AC 128.3 mA / 13.01 W 277 mA / 31.2 W

Záběrný proud                      při 230 V AC 30 A (max. 3 ms) 50 A (max. 3 ms)

Překlenovací doba napájení min. 30 ms

Interní pojistka na vstupu 1A pomalá /
250 V AC

2A pomalá/
250 V AC

Indikce provozních stavů

Výstupní napětí                              DC aktivní: zelená LED V: výstupní napětí přivedeno

DC nízké: červená LED V: výstupní napětí příliš nízké 

Výstupní obvod +, - ++, --

Jmenovité výstupní napětí 12 V DC

Tolerance výstupního napětí ±1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí - 12-14 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 10 W 30 W

Jmenovitý výstupní proud Ir Ta m 60 °C 0.83 A 2.1 A

Činitel odlehčení výstupního proudu při 60 °C < Ta m 70 °C 2.5 %/K

Odchylka při 
změně zátěže            

statické, dynamické 10-90% 1 %

změna vstupního napětí v rozsahu vstup. napětí 1 %

Řídicí doba < 1 ms

Doba spuštění po přivedení napájecího napětí    při Ir 1000 ms

Doba odezvy              při jmenovité zátěži typ. 1 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky       šířka pásma=20 MHz 50 mV

Paralelní zapojení ne

Sériové zapojení ano, kvůli zvýšení napětí 

Odolnost vůči zpětnému toku energie 18V/1 s

Kompenzace účiníku (PFC) ne

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu

Výstupní křivka U/I křivka

Ochrana proti zkratu trvale stabilní vůči zkratu 

Chování při zkratu pokračování v provozu, avšak s proudovým omezením

Proudové omezení při zkratu typ. 1,4A typ. 5,9 A

Ochrana proti přetížení proudovým omezením

Ochrana proti chodu naprázdno trvalá stabilita při chodu naprázdno

Rozběh při kapacitních zátěžích bez omezení 

Všeobecné údaje

Účinnost typ. 78 % typ. 82 %

Činitel využití 100 %

Rozměry (š x v x h) 18 x 91 x 57.5 mm 
[0.71 x 3.58 x 2.26 in]

53 x 91 x 57.5 mm 
[2.09 x 3.58 x 2.26 in]

Hmotnost 0.06 kg (0.13 lb) 0.19 kg (0.41 lb)

Materiál pouzdra plastové

Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez nutnosti použití nástroje

Instalační poloha horizontální 

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám   horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany II
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D (12 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-D 12/0.83 CP-D 12/2.1

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 

0.2-2 mm2 (24-14 AWG)jemný splétaný vodič bez koncové návlačky

tuhý vodič 

Odizolovací délka 6 mm (0.24 in)

Utahovací moment 0.36-0.56 Nm

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí                    provozní -40°C ...+70°C

při plné zátěži -40°C ...+60°C

skladovací -40°C ...+85°C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-3) 4 x 24 cyklů, 40 °C, 95 % RH

Vibrace (sinusové) (IEC/EN 60068-2-6) 50 m/s2, 10 Hz - 2 kHz

Rázová odolnost (polovina sinusovky; IEC/EN 60068-2-27) 40 m/s2, 22 ms

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

Kategorie znečištění 2

Přepěťová kategorie (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normy

Výrobková norma EN 61204

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EC

Elektrická bezpečnost UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV (EN 60950-1)

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD)                                              IEC/EN 61000-4-2 Level 4 (4 kV / 8 kV) Level 4 (8 kV / 15 kV)

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření) IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4 (4 kV)

výkonové impulzy (rázové – angl. surge)                           IEC/EN 61000-4-5 úroveň 3 (2 kV L-L)

vyzařování VF linky                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Vyzařování rušicího signálu EN 61000-6-3

elektromagnetické pole (odolnost vůči VF záření)  
IEC/CISPR, EN 55022 

IEC/CISPR 22, EN 55022
třída B

vyzařování VF linky  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

 • Schválení ....................................... 4/4
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D  (24 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-D 24/0.42 CP-D 24/1.3 CP-D 24/2.5 CP-D 24/4.2

Vstupní obvod – napájecí obvod L, N

Jmenovité vstupní napětí UIN 100-240 V AC

Rozsah vstupních napětí 90-264 V AC /
120-370 V DC

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz

Vstupní proud typicky /          
typický příkon                                       

při 110 V AC 184 mA / 11.62 W 600 mA / 37.92 W 1120 mA / 69.3 W 1800 mA / 117.3 W

při 230 V AC 120.6 mA / 12 W 344 mA / 38.16 W 660 mA / 70.1 W 900 mA / 114.4 W

Záběrný proud                                     při 230 V AC 30 A (max. 3 ms) 50 A (max. 3 ms) 60 A (max. 3 ms)

Překlenovací doba napájení min. 30 ms min. 60 ms

Interní pojistka na vstupu 1A pomalá /
250 V AC

2A pomalá/
250 V AC

3,15 A pomalá/
 250 V AC

Indikce provozních stavů

Výstupní napětí                              DC aktivní: zelená LED V: výstupní napětí přivedeno

DC nízké: červená LED V: výstupní napětí příliš nízké 

Výstupní obvod +, - ++, --

Jmenovité výstupní napětí 24 V DC

Tolerance výstupního napětí ±1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí - 24-28 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 10 W 30 W 60 W 100 W

Jmenovitý výstupní proud Ir Ta m 60 °C 0.42 A 1.3 A 2.5 A 4.2 A

Činitel odlehčení výstupního proudu při 60 °C < Ta m 70 °C 2.5 %/K

Max.  
odchylka při 
změně zátěže

statická změna zátěže 1 %

změna vstupního napětí v rozsahu vstup. napětí 1 %

Řídicí doba < 1 ms

Doba spuštění po přivedení napájecího napětí    při Ir 1000 ms

Doba odezvy              při jmenovité zátěži typ. 1 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky       šířka pásma=20 MHz 50 mV

Paralelní zapojení ne

Sériové zapojení ano, kvůli zvýšení napětí 

Odolnost vůči zpětnému toku energie 35V/1 s

Kompenzace účiníku (PFC) ne

Výstupní obvod – chování naprázdno, při přetížení a zkratu

Výstupní křivka U/I křivka

Ochrana proti zkratu trvale stabilní vůči zkratu 

Chování při zkratu pokračování v provozu, avšak s proudovým omezením

Proudové omezení při zkratu typ. 0,78 A typ 4,2 A typ. 6,05 A typ. 11,5 A

Ochrana proti přetížení proudovým omezením

Ochrana proti chodu naprázdno trvalá stabilita při chodu naprázdno

Rozběh při kapacitních zátěžích bez omezení 

Všeobecné údaje

Účinnost typ. 80 % typ. 83 % typ. 86 % typ. 89 %

Činitel využití 100 %

Rozměry (š x v x h) 18 x 91 x 57.5 mm 
[0.71 x 3.58 x  

2.26 in]

53 x 91 x 57.5 mm 
[2.09 x 3.58 x  

2.26 in]

71 x 91 x 57.5 mm 
[2.80 x 3.58 x  

2.26 in]

89.9 x 91 x 57,5 mm 
[3.54 x 3.58 x  

2.26 in]

Hmotnost 0.066 kg (0.13 lb) 0.196 kg (0.41 lb) 0.252 kg (0.55 lb) 0.386 kg (0.72 lb)

Materiál pouzdra plastové

Instalace, upevnění lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez nutnosti použití nástroje

Instalační poloha horizontální 

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám   horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany II
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D (24 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-D 24/0.42 CP-D 24/1.3 CP-D 24/2.5 CP-D 24/4.2

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 

0.2-2 mm2 (24-14 AWG)jemný splétaný vodič bez koncové návlačky

tuhý vodič 

 Odizolovací délka 6 mm (0.24 in)

 Utahovací moment 0.36-0.56 Nm

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí                    provozní -40°C ...+70°C

při jmenovité zátěži -40°C ...+60°C

skladovací -40°C ...+85°C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-3) 4 x 24 cyklů, 40 °C, 95 % RH

Vibrace (sinusové;IEC/EN 60068-2-6) 50 m/s2, 10 Hz - 2 kHz

Rázová odolnost (polovina sinusovky; IEC/EB 60068-2-27) 40 m/s2, 22 ms

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC 3 kV AC 4 kV AC 3 kV AC

Kategorie znečištění 2

Normy

Výrobková norma EN 61204

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EC

Elektrická bezpečnost UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV (EN 60950-1)

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD)                                              IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4  
(4 kV / 8 kV)

úroveň 4  
(8 kV / 15 kV)

úroveň 4  
(4 kV / 8 kV)

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření)  IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4 (4 kV)

výkonové impulzy (rázové – angl. surge)                           IEC/EN 61000-4-5 úroveň 3 (2 kV L-L)

vyzařování VF linky                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu EN 61000-6-3

elektromagnetické pole (odolnost vůči VF záření) IEC/CISPR, EN 55022 třída B

vyzařování VF linky  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

 • Schválení ....................................... 4/4
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-D
Technické údaje 

Technická schémata
Výstupní křivka při Ta =25°C Teplotní křivka  
 při jmenovitém výstupním napětí

Rozměrové výkresy  rozměry v mm

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

10

20
30
40

50

60
70

80
90

100

2C
D

C
 2

72
 0

18
 F

02
07

Pout [%]

Ta [°C]0

1
0

2
3
4

5

6
7

8
9

10

11
12

2C
D

C
 2

72
 0

19
 F

02
07

Uout [V]

Iout [A]
0.50.25 0.75 1 1.25 0

1
0

2
3
4

5

6
7

8
9

10

11
12

2C
D

C
 2

72
 0

20
 F

02
07

Uout [V]

Iout [A]
0.5 1 1.5 2 2.5 3 43.5

0

2
0

4
6
8

10

12
14

16
18
20

22
24

2C
D

C
 2

72
 0

21
 F

02
07

Uout [V]

Iout [A]
0.125 0.25 0.5 0.6250.375 0.8750.75 0

2
0

4
6
8

10

12
14

16
18
20

22
24

2C
D

C
 2

72
 0

22
 F

02
07

Uout [V]

Iout [A]
0.5 1 1.5 2 2.5 3

0

2
0

4
6
8

10

12
14

16
18
20

22
24

2C
D

C
 2

72
 0

23
 F

02
07

Uout [V]

Iout [A]
0.5 1 1.5 2 2.5 3 43.5 0

2
0

4
6
8

10

12
14

16
18
20

22
24

1 2 3 4 5 6 87

2C
D

C
 2

72
 0

30
 F

02
07

Uout [V]

Iout [A]



ABB

ABB 4/13

2CDC110004C0206

4

Primárně spínané  
napájecí zdroje 

Řada CP-E
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E
Výhody 

 �  Výstupní napětí 5V, 12 V, 24 V, 48 V DC

 �  Nastavitelná výstupní napětí (zařízení > 10 W)

 �  Výstupní proudy  0,625A/0,75A/1,25A/2,5A/3A/5A/10A/20A

 �  Výkonový rozsah 15W, 18W, 30W, 60W, 120W, 240W, 480W

 �  Široký rozsah vstupních napětí, příp. automatická volba vstupu (auto 
select)

 �  Vysoká účinnost do 90%

 �  Nízký vyzářený výkon a nízké tepelné ztráty

 �  Přirozené konvekční chlazení (bez nuceného chlazení ventilátory)

 �  Rozsah teplot okolí při provozu zdroje: -25...+70°C

 �  Zdroj odolný vůči rozpojenému obvodu, přetížení a zkratu 

 �  Integrovaná pojistka na vstupu

 �  U/I charakteristická výkonová křivka na zařízení >18W (redukce 
parametrů při přetížení – angl. fold-forward behaviour –  
nedojde k vypnutí zdroje)

 �  Redundantní jednotky, které nabízí skutečnou redundanci

 �  LED kontrolky pro stavovou indikaci

 �  Signalizační výstupní kontakt pro signalizaci „výstupní napětí OK“

 �  tranzistorové spínání u jednotek 24 V s výkonem > 18W a < 120 W

 �  relé u zdrojů na 24V s výkonem ≥ 120W

 �  Schválení/značky (závisí na typu zařízení; v některých případech  
je požádáno o přidělení značky)

A, H, B, D, E / a, b

Signalizační výstup/kontakt

Řada napájecích zdrojů CP-E 24 
V, s výkonem > 18W, je vybavena 
výstupem/kontaktem pro monito-
rování výstupního napětí a dálko-
vou diagnostikou. 

Široký rozsah vstupních napětí

Optimalizován pro nejširší aplika-
ce. Napájecí zdroje CP-E mohou 
zpracovávat široký rozsah vstup-
ních napětí AC i DC. 

Redundantní jednotky

Pro oddělení paralelně zapojených 
napájecích jednotek s napětím < 
48V. Možnost dosažení skutečné 
redundance.

Nastavitelné výstupní napětí

Řada CP-E má možnost plynule 
nastavitelného výstupního napětí. 
Tyto zdroje je možno optimálně 
přizpůsobit konkrétní aplikaci, 
např. kompenzovat napěťový 
úbytek způsobený velkou délkou 
vedení. 
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CP-E 48/0.62

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E
Podrobnosti pro objednávku 

Typ
Jmenovité  

vstupní napětí

Jmenovité  
výstupní 
napětí/
proud

Kód  
pro objednávku 

Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost 
1 ks
kg/lb

CP-E  
5/3.0

90-265 V AC/ 
120-370 V DC

5 V DC/ 
3 A

1SVR 427 033 R3000 1 0.15 / 0.33

CP-E  
12/2.5

85-264 V AC/ 
90-375 V DC

12 V DC/ 
2.5 A

1SVR 427 032 R1000 1 0.29 / 0.64

CP-E  
12/10.0

90-132V AC, 
186-264 V AC/ 
210-370V DC

12 V DC/ 
10 A

1SVR 427 035 R1000 1 1.00 / 2.20

CP-E  
24/0.75

90-265 V AC/ 
120-370 V DC

24 V DC/ 
0.75 A

1SVR 427 030 R0000 1 0.15 / 0.33

CP-E 
24/1.25

85-264 V AC/ 
90-375 V DC

24 V DC/ 
1.25 A

1SVR 427 031 R0000 1 0.29 / 0.64

CP-E 
24/2.5

85-264 V AC/ 
90-375 V DC

24 V DC/ 
2.5 A

1SVR 427 032 R0000 1 0.36 / 0.79

CP-E 
24/5.0

90-132 V AC 
186-264 V AC/ 
210-370 V DC

24 V DC/ 
5 A

1SVR 427 034 R0000 1 1.00 / 2.20

CP-E 
24/10.0

90-132 V AC 
186-264 V AC/ 
210-370 V DC

24 V DC/ 
10 A

1SVR 427 035 R0000 1 1.36 / 3.01

CP-E 
24/20.0

90-264 V AC/
120-370 V DC

24 V DC/ 
20 A

1SVR 427 036 R0000 1 1.90 / 4.19

CP-E 
48/0.62

85-264 V AC/ 
90-375 V DC

48 V DC/ 
0.625 A

1SVR 427 030 R2000 1 0.29 / 0.64

CP-E 
48/1.25

85-264 V AC/ 
90-375 V DC

48 V DC/ 
1.25 A

1SVR 427 031 R2000 1 0.36 / 0.79

CP-E 
48/5.0

93-132 V AC, 
186-264 V AC/ 
210-370 V DC

48 V DC/ 
5 A

1SVR 427 034 R2000 1 1.36 / 3.01

CP-E 
48/10.0

90-264 V AC/ 
120-370 V DC

48 V DC/ 
10 A

1SVR 427 035 R2000 1 1.90 / 4.19

Redundantní jednotky  
pro odpojení (vzájemné oddělení) dvou napájecích zdrojů CP-E 

Typ
Vhodné pro vzájemné oddělení 
dvou napájecích jednotek CP-E

Kód  
pro objednávku 

Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost
1 ks
kg/lb

CP-RUD: 2 vstupy, každý do 2,5A a 1 výstup do 5A

CP-RUD < 35 V a < 5 A 1SVR 423 418 R9000 1 0.15 / 0.33

CP-A RU: 2 vstupy, každý do 20 A a 1 výstup do 40 A

CP-A RU < 40 V a M 5 A 1SVR 427 071 R0000 1 0.89 / 1.96

 • Schválení ............................................ 4/4 • Technické údaje ...............................4/16
 • Technická schémata ............................4/25 • Pokyny pro vodič. zapojení ..............4/25 • Rozměrové výkresy ...........................4/26
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E  (5 V DC a 12 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-E 5/3.0 CP-E 12/2.5 CP-E 12/10.0

Vstupní obvod L, N

Jmenovité vstupní napětí UIN 100-240 V AC
115 / 230 V AC  

auto select

Rozsah vstupních napětí 90-265 V AC / 
 

120-370 V DC

85-264 V AC / 
 

90-375 V DC

90-132 V AC,  
186-264 V AC / 
210-370 V DC

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz

Vstupní proud typicky                         při 110 V AC 297 mA 555 mA 2.8 A

při 230 V AC 183.2 mA 328 mA 1.4 A

Příkon typicky 19.8 W 35.9 W 143 W

Omezení záběrného proudu            při 115 V AC   10 A (max. 3 ms) 20 A (max. 3 ms) 24 A (max. 5 ms)

při 230 V AC 18 A (max. 3 ms) 40 A (max. 3 ms) 48 A (max. 5 ms)

Vybíjecí proud vstup/výstup 0.25 mA

vstup/PE 3.5 mA

Překlenovací doba napájení               při 115 V AC min. 20 ms min. 20 ms min. 25 ms

při 230 V AC min. 75 ms min. 30 ms min. 30 ms

Interní pojistka na vstupu 2A pomalá / 250 V AC 3,15 A pomalá / 250 V AC

Kompenzace účiníku (PFC) ne ano, pasivní 0,7

Indikace provozních stavů

Výstupní napětí                             zelená LED OK:  
V:  

výstupní napětí je OK  

OUTPUT OK:  
V:  

výstupní napětí je OK  

OUTPUT OK:  
V:  

výstupní napětí je OK  

červená LED LOW:  
V:  

výstupní napětí příliš 
nízké výst. U nízké 

-

OUTPUT LOW:  
V:  

výstupní napětí příliš 
nízké výst. U příliš nízké       

Výstupní obvod L+,L- L+, L+, L-, L-

Jmenovité výstupní napětí 5 V DC 12 V DC

Tolerance výstupního napětí 0...+1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí 4.7-6 V DC 12-15 V DC 11.4-14.5 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 15 W 30 W 120 W

Jmenovitý výstupní proud Ir Ta m 60 °C 3.0 A 2.5 A 10 A

Činitel odlehčení výstupního proudu při 60 °C < Ta m 70 °C 3 %/°C 2.5 %/°C

Signalizace výstupu pro výstupní napětí OK     DC OK - - -

Max. odchylka při:             statické změně zátěže             
±2 % 0.5 %

w1 % (samost. zdroj)
w5 % (paralel. režim)

změna vstupního napětí 
v rozsahu vstup. napětí

±1 % 0.5 % w0.5 %

Řídicí doba < 2 ms

Doba spuštění po přivedení napájecího napětí    při Ir max. 1 s

s 3500 µF - max. 2 s -

s 7000 µF max. 1.5 s - max. 1.5 s

Doba náběžné hrany                           při jmenovité zátěži max. 150 ms

při 3500 µF - max. 500 ms -

při 7000 µF max. 500 ms - max. 500 ms

Doba sestupné hrany max. 150 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky       BW=20 MHz 50 mV

Paralelní zapojení 

ano, aby byla umožněna redundance

konfirugovatelné, pro 
zvýšení výkonu, až na 

3 zařízení 
min 0,1 Ir – max. 0,9 Ir

Sériové zapojení 
ano, pro zvýšení napětí 

ano, pro zvýšení napětí; 
max. 2 jednotky

Odolnost vůči zpětnému toku energie 1 s-max. 7.5 V DC 1 s-max. 18 V DC max. 18 V DC

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu

Výstupní křivka režim Hiccup U/I křivka

Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu

Chování při zkratu režim Hiccup pokračuje v provozu s omezením výstupního výkonu

Ochrana proti přetížení omezení výstupního výkonu 

Ochrana proti chodu naprázdno trvale stabilní s výstupem bez zatížení 

Rozběh při kapacitních zátěžích 7000 µF 3500 µF 7000 µF
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E (5V DC a 12 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-E 5/3.0 CP-E 12/2.5 CP-E 12/10.0

Všeobecné údaje

Vyzářený výkon typ. 5 W typ. 5.6 W typ. 24 W

Účinnost typ. 75 % typ. 84 % typ. 84 %

Činitel využití 100 %

Rozměry (š x v x h) 23.9 x 88.5 x  
115 mm  

[0.94 x 3.48 x 4.53 in]

43.5 x 88.5 x  
115 mm  

[1.71 x 3.48 x 4.53 in]

63.2 x 123.6 x  
123.6 mm 

[2.49 x 4.87 x 4.87 in]

Hmotnost 0.144 kg (0.33 lb) 0.287 kg (0.64 lb) 0.888 kg (2.20 lb)

Materiál pouzdra plastové kovové

Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez použití nástroje

Instalační poloha horizontální

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám   horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí                                  pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany I

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou 
návlačkou 

0.2-2 mm2 (24-14 AWG)

0.2-4 mm² (24-11 AWG)

jemný slaněný, bez koncové návlačky
0.2-6 mm² (24-10 AWG)

tuhý

Odizolovací délka 6 mm (0.24 in) 8 mm (0.31 in)

Utahovací moment vstup / výstup 0.5-0.6 Nm 1 Nm / 0.6 Nm

Údaje o okolním prostředí 

Teplota okolí                    provozní -25…+70 °C

při plné zátěži -25...+60 °C

skladovací -25…+85 °C

Vlhké teplo cyklické (IEC/EN60068-2-30) 4x24 cyklů, 40° C, 95% rel. vlhkosti 95%, bez kondenz.

Vibrace (sinusové) (IEC/EN 60068-2-6) 10-500 Hz, 2 G, podél každé osy X, Y, Z, 60 min. pro každou osu

Rázová odolnost (polovina sinusovky) (IEC/EB 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 osy, 6 čelních stran, 3x na každou čelní stranu

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

vstup/PE 1.5 kV AC

Kategorie znečištění 2

Kategorie přepětí (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normy

Výrobková norma EN 61204-3

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG

Směrnice RoHS 2002/95/EG

Elektrická bezpečnost EN 50178, EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508 IEC/EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV (EN 60950) SELV

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD) IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4 (8 kV / 15 kV)

elektromagnetické rušivé pole  
(odolnost proti VF záření)

IEC/EN 61000-4-3
úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst) IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4 (4 kV)

výkonové impulzy (rázové – angl. surge) IEC/EN 61000-4-5 L-L úroveň 3 (2 kV), L-PE úroveň 4 (4 kV)

vyzařování VF linky IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

vyzářené VF rušení IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

 • Schválení ......................................... 4/4
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E  (24 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-E 24/0.75 CP-E 24/1.25 CP-E 24/2.5

Vstupní obvod L, N

Jmenovité vstupní napětí Uin 100-240 V AC

Rozsah vstupních napětí 90-265 V AC / 
120-370 V DC

85-264 V AC / 
90-375 V DC

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz

Vstupní proud typicky                         při 115 V AC 321 mA 543 mA 1033 mA

při 230 V AC 197.4 mA 326.6 mA 570 mA

Příkon typicky 22.8 W 36.7 W 69.2 W

Záběrný proud                                   při 115 V AC 10 A (max. 3 ms) 20 A (max. 3 ms) 30 A (max. 3 ms)

při 230 V AC 18 A (max. 3 ms) 40 A (max. 3 ms) 60 A (max. 3 ms)

Vybíjecí proud vstup/výstup 0.25 mA
vstup/PE 3.5 mA

Překlenovací doba napájení               při 115 V AC min. 20 ms min. 20 ms

při 230 V AC min. 75 ms min. 30 ms

Interní pojistka na vstupu 2A pomalá /250 V AC

Kompenzace učiniku (PFC) ne

Indikace provozních stavů

Výstupní napětí zelená LED OK:  
V:  

výstupní napětí OK

OUTPUT OK:  
V:  

výstupní napětí OK

červená LED LOW:  
V:  

výstupní napětí  
příliš nízké

- -

Výstupní obvod L+,L- L+, L+, L-, L-

Jmenovité výstupní napětí 24 V DC

Tolerance výstupního napětí 0 ... +1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí 21.6-28.8 V DC 24-28 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 18 W 30 W 60 W

Jmenovitý výstupní proud Ir Ta m 60 °C 0.75 A 1.25 A 2.5 A

Činitel odlehčení výstupního proudu  při 60 °C < Ta m 70 °C 3 %/°C 2.5 %/°C

Signalizace výstupu pro výstupní napětí OK     DC OK - Transistor

Max. odchylka při: statické změně zátěže             ±2 % 0.5 %

změna vstupního napětí 
v rozsahu vstup. napětí

±1 % 0.5 %

Řídicí doba < 2 ms

Doba spuštění po přivedení napájecího napětí    při Ir max. 1 s

with 3500 µF - max. 2 s -

with 7000 µF max. 1.5 s - max. 1.5 s

Doba odezvy              při jmenovité 
zátěži

max. 150 ms

with 3500 µF - max. 500 ms -

with 7000 µF max. 500 ms - max. 500 ms

Doba sestupné hrany max. 150 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky       BW = 20 MHz 50 mV

Paralelní zapojení ano, aby byla umožněna redundance

Sériové zapojení ano, pro zvýšení napětí 

Odolnost vůči zpětnému toku energie 1s max 35V DC

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu

Výstupní křivka režim Hiccup U/I křivka

Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu

Chování při zkratu režim Hiccup pokračuje v provozu s omezením výstupního výkonu

Ochrana proti přetížení omezení výstupního výkonu 

Ochrana proti chodu naprázdno trvale stabilní s výstupem bez zatížení 

Rozběh při kapacitních zátěžích 7000 µF 3500 µF 7000 µF
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E (24 V DC)
Technical data

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-E 24/0.75 CP-E 24/1.25 CP-E 24/2.5

Všeobecné údaje

Vyzářený výkon typ. 4.45 W typ. 5.5 W typ. 8.8 W

Účinnost typ. 77 % typ. 86 % typ. 89 %

Činitel využití 100 %

Rozměry (š x v x h) 23.9 x 88.5 x  
115 mm  

[0.94 x 3.48 x 4.53 in]

43.5 x 88.5 x  
115 mm  

[1.71 x 3.48 x 4.53 in]

Hmotnost 0.143 kg (0.33 lb) 0.270 kg (0.64 lb) 0.331 kg (0.79 lb)

Materiál pouzdra plastové

Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez použití nástroje

Instalační poloha horizontální 

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám   horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí                                  pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany I

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 

0.2-2 mm2 (24-14 AWG)jemný splétaný vodič bez koncové návlačky

tuhý vodič 

Odizolovací délka 6 mm (0.24 in)

Utahovací moment input / output 0.5-0.6 Nm

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí                    provozní -25…+70 °C

při plné zátěži -25…+60 °C

skladovací -25…+85 °C

Vlhké teplo, cyklické (IEC/EN 60068-2-30) 4 x 24 cycles, 40 °C, 95 % RH

Vibrace (sinusové) (IEC/EN 60068-2-6) 10-500 Hz, 2G, podél každé osy X,Y,Z, 60 min. pro každou osu

Rázová odolnost (polovina sinusovky; IEC/EB 60068-2-27) 15G, 11 ms, 3 osy, 6 čelních stran, 3x na každou čelní stranu 

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

vstup / PE 1.5 kV AC

Kategorie znečištění 2

Kategorie přepětí (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normy

Výrobková norma EN 61204-3

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG

Směrnice RoHS (omezení použití nebezpečných látek) 2002/95/EG

Elektrická bezpečnost EN 50178, EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508

Ochranné nízké napětí SELV (EN 60950)

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD) IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4 (8 kV / 15 kV)

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření) IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4 (4 kV)

výkonové impulzy (rázové – angl. surge)                           IEC/EN 61000-4-5 úroveň 4 (2 kV / 4 kV)

vyzařování VF linky                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

Vyzářené VF rušení                     IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

 • Schválení  ........................................ 4/4
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E  (24 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-E 24/5.0 CP-E 24/10.0 CP-E 24/20.0

Vstupní obvod L, N

Jmenovité vstupní napětí  Uin 115 / 230 V AC auto select 115-230 V AC

Rozsah vstupních napětí 90-132 V AC,  
186-264 V AC / 
210-370 V DC

93-132 V AC,  
186-264 V AC / 
210-370 V DC

90-264 V AC, 
 

120-370 V DC

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz

Vstupní proud typicky                         při 115 V AC 2.8 A 5.4 A 7 A

při 230 V AC 1.4 A 2.2 A 3.5 A

Příkon typicky 140 W 270 W 539 W

Záběrný proud                                   při 115 V AC 24 A (max. 5 ms) 30 A (max. 5 ms) 25 A (max. 5 ms)

při 230 V AC 48 A (max. 5 ms) 60 A (max. 5 ms) 50 A (max. 5 ms)

Vybíjecí proud vstup/výstup 0.25 mA
vstup/PE 3.5 mA

Překlenovací doba napájení               při 115 V AC min. 25 ms min. 30 ms

při 230 V AC min. 30 ms

Interní pojistka na vstupu 3,15 A pomalá/250 VAC 6,3 A pomalá / 250 V AC 10 A pomalá / 250 V AC

Kompenzace účiníku (PFC)
ano, pasivní 0,7

ano, aktivní
115V AC:0,99
230 V AC:0,97

Indikace provozních stavů

Výstupní napětí                             zelená LED OUTPUT OK:  
V:  

výstupní napětí je v pořádku 

červená LED OUTPUT LOW: 
V:  

výstupní napětí je příliš nízké 

Výstupní obvod L+, L+, L-, L-

Jmenovité výstupní napětí 24 V DC

Tolerance výstupního napětí 0...+1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí 22.5-28.5 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 120 W 240 W 480 W

Jmenovitý výstupní proud Ir Ta m 60 °C 5 A 10 A -

Ta m 55 °C - - 20 A

Činitel odlehčení výstupního proudu při 60 °C < Ta m 70 °C 2.5 %/°C -

55 °C < Ta m 70 °C - - 2.5 %/°C

Kontakt pro signalizaci správného (OK) výstupního napětí 13-14 reléový (max. 60 V; 0,3A)

Max. odchylka při:             statické změně zátěže w1 % (samostatný zdroj)
w5 % (paralelní provoz)

w0.5 % (samost. z.)
w5 % (paralel. provoz)

změna vstupního napětí 
v rozsahu vstup. napětí w0.5 %

Řídicí doba < 2 ms

Doba spuštění po přivedení napájecího napětí    při Ir max. 1 s

při 3500 µF max. 1.5 s - -

při 7000 µF - max. 1.5 s

Doba odezvy              při jmenovité 
zátěži

max. 150 ms

při 3500 µF max. 500 ms - -

při 7000 µF - max. 500 ms

Doba sestupné hrany max. 150 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky       BW = 20 MHz 50 mV 100 mV

Paralelní zapojení možnost konfigurace až 3 zařízení pro zvýšení výkonu;
min. 0,1 Ir – max. 0,9 Ir

Sériové zapojení ano, pro zvýšení napětí; max. 2 zařízení

Odolnost vůči zpětnému toku energie ano, 35 V DC

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu

Výstupní křivka U/I křivka

Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu

Chování při zkratu pokračuje v provozu s omezením výstupního výkonu

Ochrana proti přetížení omezení výstupního výkonu 

Ochrana proti chodu naprázdno trvale stabilní s výstupem bez zatížení 

Rozběh při kapacitních zátěžích 3500 µF 7000 µF
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E (24 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-E 24/5.0 CP-E 24/10.0 CP-E 24/20.0

Všeobecné údaje

Účinnost typ. 20 W typ. 35 W typ. 63 W

Činitel využití typ. 86 % typ. 89 % typ. 89 %

Duty time 100 %

Rozměry (š x v x h) 63.2 x 123.6 x  
123.6 mm 

[2.49 x 4.87 x 4.87 in]

83 x 123.6 x  
123.6 mm  

[3.27 x 4.87 x 4.87 in]

175 x 123.6 x  
123.6 mm 

[6.89 x 4.87 x 4.87 in]

Hmotnost 0.882 kg (2.20 lb) 1.334 kg (3.01 lb) 1.850 kg (4.19 lb)

Materiál pouzdra kovové

Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez použití nástroje

Instalační poloha horizontální 

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám   horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí                                  pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany I

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 0.2-4 mm² (24-11 AWG)

jemný splétaný vodič bez koncové návlačky
0.2-6 mm² (24-10 AWG)

tuhý 

 Odizolovací délka 8 mm (0.31 in)

  Utahovací moment input / output 1 Nm / 0.6 Nm

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí                    provozní -25…+70 °C

při plné zátěži -25...+60 °C -25...+55 °C

skladovací -25…+85 °C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-30) 95% bez kondenzace vodních par

Vibrace (sinusové;IEC/EN 60068-2-6) 10-500 Hz, 2G, podél každé osy X,Y,Z, 60 min. pro každou osu

Rázová odolnost (polovina sinusovky)(IEC/EB 60068-2-27) 15G, 11 ms, 3 osy, 6 čelních stran, 3x na každou čelní stranu

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

vstup/PE 1.5 kV AC

Kategorie znečištění 2

Kategorie přepětí (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normy

Výrobková norma EN 61204-3

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG

Směrnice RoHS (omezení použití nebezpečných látek) 2002/95/EG

Elektrická bezpečnost IEC/EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD) IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4

elektromagnetické rušivé pole  
(odolnost proti VF záření)

IEC/EN 61000-4-3
úroveň 3

rychlé přechodné jevy (burst) IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4

výkonové impulzy (rázové – angl. surge) IEC/EN 61000-4-5 L-N Level 3, L/N-FG Level 4

vyzařování VF linky IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

Vyzářené VF rušení IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

 • Schválení  ........................................ 4/4
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E  (48 V DC)
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty
Typ CP-E 48/0.62 CP-E 48/1.25 CP-E 48/5.0 CP-E 48/10.0
Vstupní obvod L, N
Jmenovité vstupní napětí Uin 100-240 V AC

115 / 230 V AC 
auto select

115-230 V AC

Rozsah vstupních napětí 85-264 V AC / 
 

90-375 V DC

93-132 V AC,  
186-264 V AC / 
210-370 V DC

90-264 V AC, 
 

120-370 V DC
Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz
Vstupní proud typicky                         při 115 V AC 541 mA 1033 mA 5.4 A 7 A

při 230 V AC 320 mA 573 mA 2.2 A 3.5 A
Příkon typicky 35.7 W 69.0 W 267 W 528 W
Záběrný proud                                   při 115 V AC 20 A (max. 3 ms) 30 A (max. 3 ms) 30 A (max. 5 ms) 25 A (max. 5 ms)

při 230 V AC 40 A (max. 3 ms) 60 A (max. 3 ms) 60 A (max. 5 ms) 50 A (max. 5 ms)
Vybíjecí proud vstup/výstup 0.25 mA

vstup/PE 3.5 mA
Překlenovací doba napájení               při 115 V AC min. 20 ms min. 25 ms min. 30 ms

při 230 V AC min. 30 ms
Interní pojistka na vstupu 2A pomalá/250 V AC 6,3 A pomalá/250 V AC 10 A pomalá/250 V AC
Kompenzace účiníku (PFC)

ne ano, pasivní 0,7
ano, aktivní 
115V AC:0,99 
230 V AC:0,97

Indikace provozních stavů
Výstupní napětí                             zelená LED OUTPUT OK:  

V:  
výstupní napětí je v pořádku 

červená LED
- -

OUTPUT LOW:  
V:  

výstupní napětí je příliš nízké 
Výstupní obvod L+, L+, L-, L-
Jmenovité výstupní napětí 48 V DC
Tolerance výstupního napětí 0...+1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí 48-55 V DC 47-56 V DC
Jmenovitý výstupní výkon 30 W 60 W 240 W 480 W
Jmenovitý výstupní proud Ir Ta m 60 °C 0.625 A 1.25 A 5 A -

Ta m 55 °C - - - 10 A
Činitel odlehčení výstupního proudu  při 60 °C < Ta m 70 °C 2.5 %/°C -

při 55 °C < Ta m 70 °C - - - 2.5 %/°C
Kontakt pro signalizaci správného (OK) výstupního napětí DC OK - - - -
Max. odchylka při:              statické změně zátěže

0.5 %

w1 %  
(single mode)

w5 %  
(parallel mode)

w0.5 %  
(single mode)

w5 %  
(parallel mode)

změna vstupního napětí 
                   v rozsahu vstup. napětí

0.5 % w0.5 %

Ovládací doba < 2 ms
Doba spuštění po přivedení napájecího napětí    při Ir max. 1 s

s 3500 µF max. 2 s - - -
s 7000 µF - max. 1.5 s max. 1.5 s

Doba náběžné hrany                           při jmenovité 
zátěži

max. 150 ms

s 3500 µF max. 500 ms - - -
s 7000 µF - max. 500 ms max. 500 ms

Doba sestupné hrany max. 150 ms
Zbytkové zvlnění a spínací špičky       BW = 20 MHz 50 mV 100 mV
Paralelní zapojení 

ano, aby byla umožněna redundance
konfigurovatelné až 3 zařízení pro 

zvýšení výkonu; 
min. 0,1 Ir – max. 0,9 Ir

Sériové zapojení 
ano, pro zvýšení napětí

ano, pro zvýšení napětí;  
max. 2 zařízení 

Odolnost vůči zpětnému toku energie 1s – max. 63 V DC

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu
Výstupní křivka U/I křivka
Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu
Chování při zkratu pokračuje v provozu s omezením výstupního výkonu
Ochrana proti přetížení omezení výstupního výkonu 
Ochrana proti chodu naprázdno trvale stabilní s výstupem bez zatížení 
Rozběh při kapacitních zátěžích 3500 µF 7000 µF
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E (48 V DC)
Technické údaje 

 • Schválení  ........................................ 4/4

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty
Typ CP-E 48/0.62 CP-E 48/1.25 CP-E 48/5.0 CP-E 48/10.0
Všeobecné údaje
Vyzářený výkon typ. 4.9 W typ. 7.8 W typ. 32 W typ. 60 W
Účinnost typ. 86 % typ. 89 % typ. 90 %
Činitel využití 100 %
Rozměry (š x v x h)

43.5 x 88.5 x 115 mm 
[1.71 x 3.48 x 4.53 in]

83 x 123.6 x  
123.6 mm  

[3.27 x 4.87 x 
4.87 in]

175 x 123.6 x  
123.6 mm 

[6.89 x 4.87 x 
4.87 in]

Hmotnost 0.264 kg (0.64 lb) 0.316 kg (0.79 lb) 1.322 kg (3.01 lb) 1.839 kg (4.19 lb)
Materiál pouzdra plast kov
Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez použití nástroje
Instalační poloha horizontální 
Minimální vzdálenost k dalším jednotkám   horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)
Krytí                                  pouzdro/připojovací svorky IP/20 / IP20
Třída ochrany I
Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod
Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou

0.2-2 mm² (24-14 AWG)
0.2-4 mm² (24-11 AWG)

jemný splétaný vodič bez koncové návlačky
0.2-6 mm² (24-10 AWG)

tuhý
 Odizolovací délka 6 mm (0.24 in) 8 mm (0.31 in)
 Utahovací moment input / output 0.5-0.6 Nm 1 Nm / 0.6 Nm
Údaje vnějšího prostředí
Teplota okolí                    provozní -25…+70 °C

při plné zátěži -25...60 °C -25...+55 °C
skladovací -25…+85 °C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-30) 4x24 cyklů, 40°C, 95% rel. vlhkosti 95%, bez kondenzace vod. par
Vibrace (sinusové;IEC/EN 60068-2-6) 10-500 Hz, 2G, podél každé osy X,Y,Z, 60 min. pro každou osu
Rázová odolnost (polovina sinusovky; IEC/EB 60068-2-27) 15G, 11 ms, 3 osy, 6 čelních stran, 3x na každou čelní stranu
Izolační údaje
Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

vstup / PE 1.5 kV AC
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí (UL/IEC/EN 60950-1) II
Normy
Výrobková norma EN 61204-3
Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG
Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG
Směrnice RoHS (omezení použití nebezpečných látek) 2002/95/EG
Elektrická bezpečnost EN 50178, EN 60950-1,  

UL 60950-1, UL508
IEC/EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV (EN 60950) SELV
Elektromagnetická kompatibilita
Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD)                                              IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4 (8 kV / 15 kV)
elektromagnetické rušivé pole  
(odolnost proti VF záření)  

IEC/EN 61000-4-3
úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4 (4 kV)
výkonové impulzy (rázové – angl. surge)                           IEC/EN 61000-4-5 L-L Level 3 (2 kV), L-PE Level 4 (4 kV)
vyzařování VF linky                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3
Vyzářené VF rušení                     IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B
VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B
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Primárně spínané napájecí zdroje
Jednotka redundance pro řadu CP-E
Technické údaje

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C

Typ CP-RUD CP- A RU

Vstupní obvod – napájecí obvod A: U1+/-U ; B: U2+/-U (+/ -, +/ -)

Jmenovité vstupní napětí UIN 24 V DC

Rozsah vstupních napětí     5-35 V DC 10-40 V DC

Jmenovitý vstupní proud IIN na kanál 0.5-2.5 A 1-20 A

Maximální vstupní proud na kanál 10 A pro 300 s 30 A pro 300 s

Ochrana proti přepětí v důsledku přechodových jevů ne ano

Výstupní obvod L+, L+, L+, L-, L-, L- (++/--)

Jmenovité výstupní napětí UOUT 24 V DC

Napěťový pokles typ. 0.6 V, max. 0.7 V typ. 0.6 V, max. 0.9 V

Jmenovitý výstupní proud IOUT 0.5-5 A 1-40 A

Vrcholový výstupní proud 20 A pro 150 s 60 A pro 300 s

Odolnost vůči zpětnému toku energie < 35 V < 40 V

Všeobecné údaje

Rozměry (š x v x h) 22.5 x 78 x 100 mm  
(0.89 x 3.07 x 4.02 in)

56.5 (60 1)) x 130 x 135.5 mm 
(2.22 (2.36 1)) x 5.12 x 5.39 in)

Hmotnost 0.135 kg (0.30 lb) 0.89 kg (1.96 lb)

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám  horizont./vertikální 10 mm / 10 mm (0.39 in / 0.39 in) 10 mm / 50 mm (0.39 in / 1.97 in)

Krytí                                                 pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Materiál pouzdra                             skořepina pouzdra/kryt plast/plast hliník/pozinkovaný ocel. plech

Třída krytí - III 2)

Upevnění lišta DIN (IEC/EN 60715)

Montážní poloha horizontální 

Elektrické připojení – vstupní/výstupní obvod

Průřez vodičů   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 
2 x 0.75-2.5 mm2 (2 x 18-14 AWG)

2.5-10 mm2 (14-8 AWG)

jemný splétaný vodič bez koncové návlačky 0.5-10 mm2 (20-8 AWG)

tuhý vodič 2 x 0.5-4 mm2 (2 x 20-12 AWG) 0.5-16 mm2 (20-6 AWG)

Odizolovací délka 7 mm (0.28 in) 12 mm (0.47 in)

Utahovací moment 0.6-0.8 Nm 1.2-1.5 Nm

Údaje okolního prostředí 

Rozsah okolních teplot                    provozní -20...+60 °C -25...+70 °C

při jmenovité zátěži -20...+60 °C -25...+60 °C (bez snížení zatížitelnosti)

skladovací -40...+85 °C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-3) 93% při 40°C, bez kondenzace vodních par

Klimatická kategorie (IEC/EN 60721) - 3K3

Vibrace (IEC/EN 60068-2-6)

Rázová odolnost (IEC/EB 60068-2-27)

Izolační údaje

Izolační napětí        mezi vstupem/výstupem/pouzdrem - 500 V AC (kusová zkouška)

Stupeň znečištění (EN 50178) 2

Normy

Výrobková norma IEC/EN 61204

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG

Elektrická bezpečnost EN 50178 EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD)                                              IEC/EN 61000-4-2 úroveň (level) 3 (vzduch. výboj ±8 kV, kontaktní výboj ± 6 kV)

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření)  IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 3 (w2 kV)

výkonové impulzy (rázové – angl. surge)                           IEC/EN 61000-4-5 úroveň 1 (w0.5 kV)

vyzařování VF linky IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

Vyzářené VF rušení                     IEC/CISPR 22 / EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22 / EN 55022 třída B

1) Včetně stranového šroubu
2)  Toto zařízení je určeno pro připojení na bezpečné, mimořádně nízké napětí (SELV). Pokud nebude použito toto napětí SELV na vstupní straně, je možno stranový šroub 

použít pro uzemnění pouzdra (třída ochrany I). 
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E
Technické údaje 

Technická schémata
Výstupní křivka při Ta =25°C

Teplotní křivka při jmenovitém výstupním napětí Pokyny pro vodičové připojení 
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-E
Rozměrové výkresy 

Rozměrové výkresy  rozměry v mm
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Primárně spínané  
napájecí zdroje 

Řada CP-T
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T
Výhody 

 �  Jmenovité výstupní napětí 24 V, 48 V DC
 �  Výstupní napětí nastavitelné otočným potenciometrem „OUTPUT Adjust“ na přední straně zdroje
 �  Jmenovitý výstupní proud: 5A, 10A, 20A, 40A
 �  Jmenovitý výstupní výkon: 120W, 240W, 480 W, 960 W
 �  Trojfázový nebo jednofázový provoz (viz poznámka ohledně odlehčení)
 �  Nastavovací rozsah 3x400 – 500 V AC (3x340 – 575 V AC, 480 – 820 V DC)
 �  Účinnost typicky 93%
 �  Nízký vyzářený výkon a nízký ohřev
 �  Volné konvekční chlazení (bez nuceného chlazení ventilátory)
 �  Rozsah teplot okolí za provozu: -25...+70°C
 �  Zdroj stabilní v případě rozpojení obvodu, přetížení a zkratu
 �  Integrovaná pojistka na vstupu
 �  Redundantní jednotka CP-A RU, nabízející opravdovou redundanci. Dodávána jako volitelné příslušenství. 
 �  Stavové indikační LED 
 �  Signalizační kontakt „13-14“ (relé) pro signalizaci řádné úrovně výstupního napětí
 �

 �  Schválení / značky (podle typu zařízení;  schválení některých dosud nevyřízeno):

A, H / a , D,  E, b

Výstup „DC OK“

Primárně spínané napájecí zdroje 
řady CP-T obsahují reléový kontakt 
pro monitorování funkce a dálkovou 
diagnostiku. 

Široký rozsah

Široký rozsah vstupních hodnot, optima-
lizovaný pro nejrůznější aplikace: 
napájecí zdroje CP-T je možno používat 
ve střídavých sítích 3x340 – 575 V nebo 
480–820 V DC. 

Nastavitelné výstupní napětí 

Řada zdrojů CP-T má plynule 
nastavitelné výstupní napětí. Ta je 
možno optimálně přizpůsobit k 
dané aplikaci, např. kompenzovat 
napěťový úbytek způsobený 
velkou délkou vedení. 

NOVINKA
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CP-T 24/5.0

CP-T 24/10.0 
CP-T 48/5.0 

CP-T 24/20.0 
CP-T 48/10.0

CP-T 24/40.0 
CP-T 48/20.0

CP-A RU

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T
Výběr a podrobnosti pro objednávku

Typ 
Jmenovité vstupní 

napětí

Jmenovité 
výstupní 
napětí/ 
proud

Kód pro objednávku 
Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost 
1 ks 
kg/lb

CP-T  
24/5.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

24 V DC / 
5 A

1SVR 427 054 R0000 1 0.8 / 1.77

CP-T 
24/10.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

24 V DC / 
10 A

1SVR 427 055 R0000 1 1.05 / 2.31

CP-T 
24/20.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

24 V DC / 
20 A

1SVR 427 056 R0000 1 1.75 / 3.86

CP-T 
24/40.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

24 V DC / 
40 A

1SVR 427 057 R0000 1 3.20 / 7.05

CP-T  
48/5.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

48 V DC / 
5 A

1SVR 427 054 R2000 1 1.05 / 2.31

CP-T 
48/10.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

48 V DC / 
10 A

1SVR 427 055 R2000 1 1.75 / 3.86

CP-T 
48/20.0

340-575 V AC/ 
480-820 V DC

48 V DC / 
20 A

1SVR 427 056 R2000 1 3.4 / 7.50

Redundantní jednotky  
pro zrušení vazby (vzájemné oddělení) dvou napájecích zdrojů CP-T 

Typ 
Vhodné pro vzájemné oddělení 
dvou napájecích jednotek CP-E

Kód pro objednávku 
Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost 
1 ks 
kg/lb

CP-A RU: 2 vstupy, každý do 20 a 1 výstup do 40A

CP-A RU m 40 V and M 5 A 1SVR 427 071 R0000 1 0.89 / 1.96
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Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-T 24/5.0 CP-T 24/10.0 CP-T 24/20.0 CP-T 24/40.0

Vstupní obvod L1, L2, L3

Jmenovité vstupní napětí Uin 3 x 400-500 V AC

Rozsah vstupních napětí 340-575 V AC

480-820 V DC

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz

Vstupní proud typicky                    0.36 A 0.85 A 1.1 A 1.72 A

Příkon typicky 135 W 270 W 538 W 1058 W

Omezení záběrného proudu              10 A 20 A 30 A

Překlenovací doba napájení               min. 20 ms min. 15 ms

Interní pojistka na vstupu                               na fázi 2 A / 600 V AC T3.15 A / 500 V AC T 5 A / 500 V AC

Doporučené záložní jištění 3-pólový miniaturní jistič, typu ABB S203

Kompenzace účiníku (PFC) ano, pasivní 

Vybíjecí proud směrem k PE < 3.5 mA

vstup/výstup < 0.25 mA

Indikace provozních stavů

Výstupní napětí                             zelená LED výstupní napětí je v pořádku

červená LED výstupní napětí je příliš nízké 

Výstupní obvod L+, L+, L-, L-

Jmenovité výstupní napětí 24 V DC

Tolerance výstupního napětí 0...+1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí 22.5-28.5 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 120 W 240 W 480 W 960 W

Jmenovitý výstupní proud Ir  Ta ≤ 60 °C 5 A 10 A 20 A 40 A

Činitel odlehčení výst. proudu           60 °C < Ta ≤ 70 °C 2.5 %/°C 3.5 %/°C

Signalizace výstupu pro výstupní 
napětí OK     

13-14 Relay (max. 60 V DC, 0.3 A)

prahová hodnota 17.6-19.4 V

oddělovací (izolační) napětí 500 V DC

Max. odchylka při:         
statické změně zátěže

±1 % (v režimu osamoceného zdroje)

± 5 % (paralelní režim)

změna vstupního napětí 
v rozsahu vstup. napětí

± 0.5 %

Řídicí doba                  při jmenovité zátěži < 2 ms

Doba spuštění po přivedení 
napájecího napětí    

při Ir max. 1 s

s 3500 µF max. 1.5 s

Doba nárůstu                        při jmenovité zátěži max. 150 ms

při 3500 µF max. 500 ms

Doba sestupné hrany, doba poklesu max. 150 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky        BW = 20 MHz 100 mV 80 mV

Paralelní zapojení nepodporuje konfigurovatelné.  
Slouží ke zvýšení výkonu.  

Pro max. 2 jednotky, ale se snížením:  
(počet zařízení x Ir ) x 0,9

pro výšení výkonu,  
až na 2 přístroje; 
redukce: (počet 
zařízení x Ir)  0,9; 

použ. aktivní vyvážení 
proudu

Sériové zapojení nepodporuje ano, pro zvýšení napětí. Max. 2 přístroje

Odolnost vůči zpětnému toku energie cca 35 V

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu

Výstupní charakteristika kombinovaná charakteristika U/I  
a režim hiccup

nastavitelná jako U/I  
nebo režim Hiccup

režimy hiccup / fold 
back (kontinuální 

proud)

Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu

Chování při zkratu omezení proudu

Ochrana proti přetížení režim hiccup

Ochrana proti chodu naprázdno trvale stabilní při výstupu bez zatížení 

Ochrana proti příliš vysoké teplotě ano, automatické zotavení po poklesu teploty

Rozběh při kapacitních zátěžích 3500 µF 7000 µF 7000 µF 7000 µF

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T  (24 V DC)
Technické údaje NOVINKA
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Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-T 24/5.0 CP-T 24/10.0 CP-T 24/20.0 CP-T 24/40.0

Všeobecné údaje

Účinnost typ. 89 % typ. 90 % typ. 92 %

Činitel využití 100%

Rozměry (š x v x h) 74.3 x 124 x 118.8 mm
[2.92 x 4.88 x 4.68 in]

89 x 124 x 118.8 mm
[3.5 x 4.88 x 4.68 in]

150 x 124 x 118.8 mm
[5.91 x 4.88 x 4.68 in]

275.8 x 124 x 118.8 mm
[10.86 x 4.88 x 4.68 in]

Hmotnost 24 / 5.0 
0.78 kg (1.72 lb)

24 / 10.0 
1.045 kg (2.30 lb)

24 / 20.0 
1.657 kg (3.653 lb)

24 / 40.0 
3.275 kg (7.220 lb)

Materiál pouzdra kovové

Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez použití nástroje

Instalační poloha horizontální 

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám    horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí                                  pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany I

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou 
návlačkou 

0.2-4 mm² (24-11 AWG)
0.2-4 mm² (24-11 AWG) / 
0.5-10 mm² (20-6 AWG)

jemný slaněný, bez koncové 
návlačky 0.2-6 mm² (24-10 AWG)

tuhý

 Odizolovací délka 8 mm (0.31 in)

 Utahovací moment vstup / výstup 1 Nm / 0.6 Nm 1 Nm / 1.8 Nm

Údaje o okolním prostředí 

Teplota okolí                    provozní   -25…+70 °C

při plné zátěži -25...+60 °C

skladovací -25…+85 °C

Vlhké teplo cyklické (IEC/EN 60068-2-30) 95%, bez kondenzace

Vibrace (sinusové) (IEC/EN 60068-2-6) náhodná vlna, 10-500 Hz, 2G, podél každé osy X, Y, Z, 60 min. 

Rázová odolnost (polovina sinusovky) (IEC/EN 60068-2-27) půlsin.,4G, 22 ms, 3 osy, 6 čelních stran, 3x na každou čelní stranu

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

vstup/PE 1.5 kV AC

Stupeň znečištění 2

Normy

Výrobková norma

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG

Směrnice RoHS 2002/95/EG

Elektrická bezpečnost IEC/EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD) IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření)             IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4

výkonové impulzy  
(rázové – angl. surge)                 

IEC/EN 61000-4-5 L-N úroveň 3, L / N-FG 
úroveň 4

L-N úroveň 3, L / N-G úroveň 4

vyzařování VF linky                                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

Vyzářené VF rušení                     IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T (24 V DC)
Technické údaje NOVINKA
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Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-T 48/5.0 CP-T 48/10.0 CP-T 48/20.0

Vstupní obvod L1, L2, L3

Jmenovité vstupní napětí Uin 3 x 400-500 V AC

Rozsah vstupních napětí 340-575 V AC

480-820 V DC

Kmitočtový rozsah AC t

Odebíraný proud, typicky 0.85 A 1.1 A 1.72 A

Příkon typicky 264 W 535 W 1050 W

Omezení záběrného proudu 20 A 30 A

Překlenovací doba napájení min. 20 ms min. 15 ms

Interní pojistka na vstupu na fázi 2 A / 600 V AC T3.15 A / 500 V AC T 5 A / 500 V AC

Kompenzace účiníku (PFC) ano, pasivní

Vybíjecí proud                      směrem k (do vodiče) PE < 3.5 mA

vstup/výstup < 0.25 mA

Indikace provozních stavů

Výstupní napětí                             zelená LED výstupní napětí je v pořádku 

červená LED výstupní napětí je příliš nízké 

Výstupní obvod L+, L+, L-, L-

Jmenovité výstupní napětí 48 V DC

Tolerance výstupního napětí 0...+1 %

Nastavovací rozsah výstupního napětí 47-56 V DC

Jmenovitý výstupní výkon 240 W 480 W 960 W

Jmenovitý výstupní proud Ir  Ta ≤ 60 °C 5 A 10 A 20 A

Činitel odlehčení výstupního proudu při 60 °C < Ta ≤ 70 °C 2.5 %/°C 3.5 %/°C

Max. odchylka při: 
statické změně zátěže         

± 1% (u osamoceného přístroje)

± 5% (při paralelním režimu)

změna vstupního napětí v rozsahu 
vstup. napětí

±0.5 %

Řídicí doba                                při jmenovité zátěži < 2 ms

Doba spuštění po přivedení 
napájecího napětí    

při Ir max. 1 s

při 7000 µF max. 1.5 s

Doba nárůstu                            při jmenovité zátěži max. 150 ms

při 7000 µF max. 500 ms

Doba poklesu max. 150 ms

Zbytkové zvlnění a spínací špičky        BW = 20 MHz 100 mV 80 mV

Paralelní zapojení dá se konfigurovat a slouží ke zvýšení výkonu.  
Až na 2 přístroje. Redukce: (počet zařízení x Ir) x 0,9

pro výšení výkonu, až na  
2 přístroje; redukce:  

(počet zařízení x Ir)  0,9; 
použ. aktivní vyvážení proudu

Sériové zapojení ano, pro zvýšení napětí; max. 2 přístroje

Odolnost vůči zpětnému toku 
energie

cca 35 V cca 63 V cca 63 V

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu

Výstupní křivka kombinovaná U/I a režim 
Hiccup

U/I křivka nebo režim hiccup; 
konfigurovatelné

režim hiccup /chování „fold 
back“ (kontinuální dodávka 
proudu při nulovém napětí)

Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu

Chování při zkratu proudové omezení 

Ochrana proti přetížení režim hiccup

Ochrana proti chodu naprázdno trvale stabilní s výstupem bez zatížení 

Ochrana proti příliš vysoké teplotě ano. Automatické zotavení po poklesu teploty

Rozběh při kapacitních zátěžích 7000 µF

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T  (48 V DC)
Technické údaje NOVINKA
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Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-T 48/5.0 CP-T 48/10.0 CP-T 48/20.0

Všeobecné údaje

Účinnost typ. 91 % typ. 93 %

Činitel využití 100%

Rozměry (š x v x h) 89 x 124 x 118.8 mm
[3.5 x 4.88 x 4.68 in]

150 x 124 x 118.8 mm
[5.91 x 4.88 x 4.68 in]

275.8 x 124 x 118.8 mm
[10.86 x 4.88 x 4.68 in]

Hmotnost 48 / 5.0 
1.045 kg (2.30 lb)

48 / 10.0 
1.657 kg (3.653 lb)

48 / 20.0 
3.275 kg (7.22 lb)

Materiál pouzdra kovové

Instalace lišta DIN (EN 60715), západkové uchycení bez použití nástroje

Instalační poloha horizontální 

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám    horizont./vertikální 25 mm / 25 mm (0.98 in / 0.98 in)

Krytí                                  pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Třída ochrany I

Elektrické zapojení -  vstupní obvod/výstupní obvod

Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou 
návlačkou

0.2-4 mm² (24-11 AWG)
0.2-4 mm² (24-11 AWG) / 
0.5-10 mm² (20-6 AWG)

jemný slaněný, bez koncové 
návlačky 0.2-6 mm² (24-10 AWG)

tuhý

 Odizolovací délka 8 mm (0.31 in)

 Utahovací moment input / output 1 Nm / 0.6 Nm 1 Nm / 1.8 Nm

Údaje o okolním prostředí 

Teplota okolí                    provozní   -25…+70 °C

při plné zátěži -25...+60 °C

skladovací -25…+85 °C

Vlhké teplo cyklické (IEC/EN60068-2-30) 95%, bez kondenzace

Vibrace (sinusové) (IEC/EN 60068-2-6) náhodná vlna, 10-500 Hz, 2G, podél každé osy X,Y,Z cyklus 10 min., 60 min. 

Rázová odolnost (polovina sinusovky) (IEC/EB 60068-2-27) sinus. půlvlna,4G, 22 ms, 3 osy, 6 čelních stran, 3x na každou čelní stranu

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui vstupní/výstupní obvod 3 kV AC

vstup/PE 1.5 kV AC

Stupeň znečištění 2

Normy

Výrobková norma

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EG

Směrnice RoHS 2002/95/EG

Elektrická bezpečnost IEC/EN 60950-1

Ochranné nízké napětí SELV

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD) IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4

elektromagnetické rušivé pole                                   IEC/EN 61000-4-3 
(odolnost proti VF záření)

úroveň 3

rychlé přechodné jevy (burst)  IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4

výkonové impulzy  
(rázové – angl. surge)

IEC/EN 61000-4-5 L-N Level 3, L / N-G Level 4

vyzařování VF linky                                                    IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

Vyzářené VF rušení                     IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T (48 V DC)
Technické údaje NOVINKA
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CP-T 24/5.0

CP-T 24/20.0 režim Hiccup

CP-T 48/10.0 U/I křivka

CP-T 24/10.0

CP-T 24/40.0 (předběžná křivka)

CP-T 48/10.0 režim Hiccup

CP-T 24/20.0 U/I křivka

CP-T 48/5.0

CP-T 48/20.0 (předběžná křivka)

CP-T 24/20.0, CP-T 48/10.0CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0 CP-T 24/40.0, CP-T 48/20.0

Výstupní křivka při Ta = 25°C

CP-T 24/5.0

Rozměrový náčrtek            rozměry v mm
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Teplotní křivka při jmenovité zátěžií 
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-T
Technické údaje 

Technická schémata                                                                       rozměry v mm

NOVINKA
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Primárně spínané  
napájecí zdroje 

Řada CP-S, CP-C, CP-A
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-S, CP-C a CP-A
Výhody

Řada CP-S a CP-C

 �  Výstupní proud 5A, 10A a 20A
 �  Integrovaná výkonová rezerva do 50%
 �  Zdroje na 5A a 10A s násuvnými připojovacími svorkami
 �  Schválení/značky (závisí na typu zařízení; na některé požádáno  

o udělení schválení/značky)

 A, H, D,  K, E / a,  b

Řada CP-S

 � Zdroje na 10A a 20A s volicím přepínačem na přední straně, 
pro nastavení rozsahu jmenovitého vstupního napětí: 110-
120 V AC nebo 220-240 V AC

 � Výstupní napětí pevné hodnoty (24 V DC)
 � Paralelní provoz pro rozšíření výkonu (redundance)

Řada CP-C

 �  Široký rozsah vstupních napětí 110-240 V AC  
(85-264 V AC, 100-350 V DC)

 �  Výstupní napětí nastavitelné v rozsahu 22-26 V DC
 �  Paralelní provoz pro zvýšení výkonu a redundanci
 �  Kompenzace účiníku (PFC) podle EN 61000-3-2
 �  Funkční modul násuvně připojitelný z přední strany

Hlásicí modul CP-C MM: 
 �  LED pro stavovou indikaci
 �  Reléové výstupy „Input OK“ (vstup v pořádku) a „Output OK“  

  (= výstup v pořádku)
 �  Funkce dálkového zapnutí/vypnutí (REMOTE ON/OFF)  

  pro externí zapnutí a vypnutí napájecího zdroje
 �  Monitorování výstupního napětí možné pouze v režimu  

  s oddělenými zdroji při paralelním provozu

Řada CP-A
Redundantní jednotka CP-A RU
 �  Redundantní jednotka se 2 vstupy/kanály pro oddělení 2 zdrojů CP-S 

nebo dvou CP-C
 �  až 20 A na vstup/kanál a výstup do 40 A
 �  Skutečná redundance (true redundancy) při 100% odpojení  

(decoupling) prostřednictvím 2 integrovaných diod

Řídicí modul CP-A CM

 �  násuvný na redundantní jednotku CP-A RU
 �  jeden reléový výstup na monitorovaný vstup/kanál
 �  nastavitelné prahové hodnoty (14-28 V)
 �  indikuje přítomnost obou vstupních napětí (jednotky CP-A RU) 

prostřednictvím LED kontrolek a aktivovaných výstupních relé. 

Integrovaná výkonová rezerva

Nová řada napájecích  zdrojů 
CP-S a CP-C je charakteristická 
výkonovou rezervou až do 50%. 
Není třeba mít zdroj příliš velkých 
rozměrů, zvláště v podmínkách 
velké zátěže. 

Násuvné připojovací svorky

Dále rozšiřují pružnost  
při připojování zařízení (tato 
možnost však není k dispozici  
u všech jednotek). 

Násuvné funkční moduly

Napájecí zdroje CP-C je možno 
vybavit násuvnými moduly  
a přidat k nim takto nové funkce 
(např. hlásicí modul). Jsou výhod-
né pro ideální přizpůsobení  
k dané aplikaci. 

Nastavitelné výstupní napětí 

Zdroje řady CP-C mají plynule na-
stavitelné výstupní napětí  
od 22 do 28 V. Napětí je možno 
optimalizovat ke konkrétní apli-
kaci a takto např. kompenzovat 
napěťový pokles způsobený  
velkou délkou připojovacích 
vodičů. 
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Typ
Jmenovité vstupní 

napětí

Jmenovité  
výstupní 
napětí/
proud

Kód  
pro objednávku 

Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost 
1 ks
kg/lb

 
 
Řada CP-S

CP-S  
24/5.0

110-240 V AC
24 V DC / 

5 A
1SVR 427 014 R0000 1 0.96 / 2.11

CP-S 
24/10.0

110-120 V AC/ 
220-240 V AC

24 V DC / 
10 A

1SVR 427 015 R0100 1 1.07 / 2.35

CP-S 
24/20.0

110-120 V AC/ 
220-240 V AC

24 V DC /  
20 A

1SVR 427 016 R0100 1 2.83 / 6.23

 
 
Řada CP-C

CP-C 
24/5.0

110-240 V AC
24 V DC / 

5 A
1SVR 427 024 R0000 1 0.96 / 2.11

CP-C 
24/10.0

110-240 V AC
24 V DC / 

10 A
1SVR 427 025 R0000 1 1.34 / 2.95

CP-C 
24/20.0

110-240 V AC
24 V DC /  

20 A
1SVR 427 026 R0000 1 3.15 / 6.94

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-S, CP-C a CP-A
Podrobnosti pro objednávku 

Typ Popis
Kód  

pro objednávku 

Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost
1 ks
kg/lb

Příslušenství k řadě napájecích zdrojů CP-C

CP-C MM hlásicí modul 1SVR 427 081 R0000 1 0.065 / 0.14

Příslušenství k řadě napájecích zdrojů CP-S a C

CP-A RU redundantní jednotka 1SVR 427 071 R0000 1 0.89 / 1.96

CP-A CM řídicí modul 1SVR 427 075 R0000 1 0.063 / 0.14

 • Schválení ............................................ 4/4
 • Rozměrové výkresy .............................4/44 • Technické údaje ...............................4/38 • Technické diagramy ..........................4/44
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-S a CP-C
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C

Typ CP-C 24/5.0  
CP-S 24/5.0

CP-C 24/10.0 
CP-S 24/10.0

CP-C 24/20.0 
CP-S 24/20.0

Vstupní obvod – napájecí obvod L, N
Jmenovité vstupní napětí UIN CP-C 110-240 V AC

CP-S  přepínač v poloze 115
110-240 V AC

110-120 V AC
přepínač v poloze 230 220-240 V AC

Rozsah vstupních napětí          CP-C 85-264 V AC / 100-350 V DC 1)

CP-S přepínač v poloze 115 85-264 V AC /  
100-350 V DC 1)

85-132 V AC
přepínač v poloze 230 184-264 V AC / 220-350 V DC 1)

Kmitočtový rozsah AC 47-63 Hz
Proudový odběr            při 110-240 V AC cca 2.2-1.2 A cca 3.5-1.6 A cca 5.5-2.5 A

při 110-120 V AC - cca 4.2-4.0 A cca 9.0-8.0 A
při 220-240 V AC - cca 2.4-2.2 A cca 4.5-4.0 A

Odebíraný výkon typ. 135 W typ. 269 W typ. 538 W
Záběrný proud /I2t (studený start)         CP-C

< 23 A / approx. 0.9 A2s
< 33 A / cca 0.2 A2s < 40 A / cca 1.9 A2s

CP-S < 40 A / cca 1.8 A2s < 70 A / cca 8 A2s
Doba zálohování při výpadku napájení 
při jmenovité zátěži 

CP-C
min. 100 ms

min. 40 ms min. 40 ms
CP-S min. 50 ms min. 50 ms

Ochrana proti přepětí způsobenému přechodnými jevy varistors
Interní pojistka na vstupu (ochrana přístroje, není k ní přístup) 4A (pomalá)                       6,3 A (pomalá)         12 A (rychlá)

Indikace provozních stavů 
Výstupní napětí      Výstup OK: svítí zelená LED V: výstupní napětí je v pořádku 

Výstupní obvod L+, L+, L-, L-: bezpečný proti zkratu, chodu naprázdno a přetížení
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Tolerance výstupního napětí CP-C w1 %

CP-S -1...+5 %
Nastavovací rozsah výstupního napětí CP-C 22-28 V DC, standardní nastavení 24 V w0.5 %

CP-S fixed
Jmenovitý výstupní výkon 120 W 240 W 480 W
Jmenovitý výstupní proud                           Ta m 60 °C 5 A 10 A 20 A
Vrcholová hodnota výstupního proudu  
(výkon. rezerva)

Ta m 40 °C typ. m 7.25 A typ. m 12.25 A typ. m 22.5 A

Činitel odlehčení                                       60 °C < Ta m 70 °C 2,5% pro zvýšení teploty o 1 Kelvin
Odchylka při    CP-C  statická změna zátěže typ. < w0.05 %

CP-S statická změna zátěže typ. < w0.1 %
dynamická změna zátěže  10-90% typ. < w3 %

změně vstupního napětí v rozsahu ± 10% typ. < w0,05 %
Řídicí (ovládací) doba typ. < 1 ms
Doba náběhu po připojení                       
napájecího napětí                                   

CP-C
< 200 ms

< 200 ms typ. < 200 ms
CP-S < 250 ms typ. < 300 ms

Doba odezvy 10-90%                             CP-C
typ. < 30 ms

typ. < 4 ms typ. < 12 ms
CP-S typ.  < 5 ms typ. < 15 ms

Zbytkové zvlnění a spínací přepěťové špičky               20 MHz typ. < 50 mVPP

Paralelní zapojení ano, až 5 zařízení. Dosáhne se tím redundance a zvýší proudová kapacita. Proud 
není symetrický (redundance pouze CP-S)

Sériové zapojení ano, pro zvýšení napětí 
Odolnost vůči zpětnému toku energie cca 35 V DC
Kompenzace účiníku (PFC)     CP-C ano

CP-S ne

Výstupní obvod – chování bez zatížení, při přetížení a zkratu viz také křivky U/I a I/T
Výstupní křivka U/I křivka s výkonovou rezervou
Proudové omezení při zkratu cca 11A cca 19A cca 25A
Ochrana proti zkratu trvale odolné vůči zkratu
Ochrana proti přetížení tepelnou ochranou
Rozběh při kapacitních zátěžích bez omezení 

Všeobecné údaje
Vyzářený výkon typ. < 15 W typ. < 29 W typ. < 58 W
Účinnost typ. 89 %
Vybíjecí proud pro PE < 3.5 mA
MTBF (střední doba mezi poruchami) CP-C 500.000 h

CP-S 350.000 h
Rozměry (š x v x h) 56.5 (60 2)) x 130 x 137 mm 

[2.22 (2.36 2)) x 5.12 x 5.39 in]
90 (93.5 2)) x 130x 137 mm 

[3.54 (3.68 2)) x 5.12 x 5.39 in]
200 (203.5 2)) x 130 x 137 mm 
[7.87 (8.01 2)) x 5.12 x 5.39 in]

Hmotnost CP-C
cca 0.96 kg (2.12 lb)

cca 1.34 kg (2.95 lb) cca 3.15 kg (6.94 lb)
CP-S cca 1.07 kg (2.36 lb) cca 2.83 kg (6.23 lb)

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám    horizontální/vertikální 10 mm / 80 mm (0.39 in / 3.15 in)
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Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-S a CP-C
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C

Typ CP-C 24/5.0  
CP-S 24/5.0

CP-C 24/10.0 
CP-S 24/10.0

CP-C 24/20.0 
CP-S 24/20.0

Stupeň krytí                               pouzdro/koncové svorky IP20 / IP20
Materiál pouzdra                       skořepina pouzdra/kryt Hliník /pozinkovaný ocelový plech 
Třída krytí (EN 61140) I
Upevnění na lištu DIN (EN 50022), západkové uchycení 
Montážní poloha horizontální 

Elektrické připojení – vstupní obvod 3) 3) -
Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 

0.2-2.5 mm2 (24-14 AWG)
2.5-10 mm2 (14-8 AWG)

jemný splétaný vodič bez koncové návlačky 0.5-10 mm2 (20-8 AWG)
   tuhý vodič 0.5-16 mm2 (20-6 AWG)

 Odizolovací délka 7 mm (0.28 in) 12 mm (0.47 in)
  Utahovací moment 0.4 Nm 1.2-1.5 Nm

Elektrické připojení – výstupní obvod 3) 3) -
Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 

0.12-2.5 mm2 (26-14 AWG)
2.5-10 mm2 (14-8 AWG)

jemný splétaný vodič bez koncové návlačky 0.5-10 mm2 (20-8 AWG)
   tuhý vodič 0.5-16 mm2 (20-6 AWG)

  Odizolovací délka 8 mm (0.31 in) 12 mm (0,47 in)
  Utahovací moment 0.4 Nm 1.2-1.5 Nm

Údaje vnějšího prostředí 
Teplota okolí                     provozní -25...+70°C

při plné zátěži 0...+60°C (bez snížení zatížitelnosti)
 skladovací -40...+95°C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-3) 93% při +40°C, bez kondenzace vodních par
Klimatická kategorie (IEC/EN 60721) 3K3
Vibrace (sinusové;IEC/EN 60068-2-6)
Rázová odolnost (IEC/EB 60068-2-27)

Izolační údaje
Jmenovité izolační napětí Ui,
mezi všemi izolovanými obvody
(IEC/EN 60950-1, EN 50178)

Vstup/výstup 300 V
Vstup/PE 300 V

Výstup/PE 50 V
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp 
mezi všemi izolovanými obvody
(IEC/EN 60950-1, EN 50178)

Vstup/výstup 4kV; 1,2/50μs
Vstup/PE 2,5kV; 1,2/50μs

Výstup/PE 500 V; 1,2/50μs
Výkonově-frekvenční  zátěžový 
napěťový test (testovací napětí)
(běžný test / typový test)

Vstup/výstup 1,5 kV AC/3,0 kV AC
Vstup/PE 1,5 kV AC/3,0 kV AC

Výstup/PE 500 V DC / 500 V DC
Stupeň znečištění (IEC/EN 60950-1; EN 50178) 2
Kategorie přepětí (IEC/EN 60950-1; EN 50178)  II

Normy
Výrobková norma IEC/EN 61204
Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC
Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EC
Elektrická bezpečnost EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508
Ochranné nízké napětí SELV (EN 60950)

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD)                                              IEC/EN 61000-4-2 úroveň 4 (8 kV / 15 kV)

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření) IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 4 (4 kV)

výkonové impulzy  
(rázové – angl. surge)                           

IEC/EN 61000-4-5 úroveň 4 (2 kV symetrické, úroveň 3 - 3 kV asymetrické)

vyzařování VF linky                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

elektromagnetické pole  
(odolnost vůči VF záření) 

IEC/CISPR, EN 55022 třída B

vyzařování VF linky  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

1) Při U> 264 V použijte navíc vhodnou externí pojistku 
2) s bočním šroubem
3) násuvné připojovací svorky; ovládat pouze při vypnutém napájení

 • Schválení ....................................... 4/4
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Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-C MM

Vstupní obvod 

Jmenovité vstupní napětí UIN odebíráno ze vstupního obvodu napájecího zdroje

Rozsah vstupních napětí 70-264 V AC / 80-350 V DC 

Příkon 2.5 VA / 1.5 W

Vstupní obvod – řídicí obvod

Způsob spouštění spínání beznapěťovým kontaktem 

Řídicí vstup, řídicí funkce                                 dálkové vypnutí dálkové vypnutí 

Mezní odpor pro „vypínání napájecího zdroje“ R m 1 k

Mezní odpor pro „zapínání napájecího zdroje“ R M 10 k

Vstupní proud typicky 1 mA (200 mA za 200 μs)

Maximální délka kabelu k řídicímu vstupu 25 m – 100 pF/m

Měřicí obvod – VSTUP

Monitorovací funkce sledování podpětí na napěťovém vstupu napájecího zdroje

Prahové hodnoty 85 V AC / 90 V DC

Hysteréze ve vazbě na prahovou hodnotu AC: typ. -8 % / DC -30 %

Přesnost, tolerance -5% na střídavém i stejnosměrném proudu

Maximální doba měřicího cyklu typicky < 50 ms

Měřicí obvod – VÝSTUP

Monitorovací funkce sledování podpětí na napěťovém výstupu napájecího zdroje

Prahové hodnoty 20 V DC

Hysteréze ve vazbě na prahovou hodnotu typ. 5 %

Přesnost, tolerance w1 %

Maximální doba měřicího cyklu typ. < 10 ms

Indikace provozních stavů 

Dálkové vypnutí    REMOTE OFF: zelená LED V: „REMOTE OFF“, vstupní R ≤ 1 kΩ

Stav vstupu napájecího zdroje  OK: svítí zelená LED V: relé „INPUT OK“ dostává napájení 

Stav výstupu napájecího zdroje   OK: svítí zelená LED V: relé „OUTPUT OK“ dostává napájení 

Výstupní obvody 11-12/14, 21-22/24

Druh výstupu relé, 2x 1 přepínací kontakt

Princip funkce princip uzavřeného obvodu 

Materiál kontaktů AgNi

Jmenovité napětí (VDE 0110, IEC/EN 60947-1) 250 V

Minimální spínací napětí /minimální spínaný proud 24 V / 10 mA

Maximální spínací napětí / maximální spínaný proud 250 V / 1 A

Jmenovitý provozní 
proud Ie      
(IEC/EN 60947-1)                    

AC12 (odporový)  230 V 1 A

AC 15 (induktivní) 230 V 1 A

DC 12 (odporový)  24 V 1 A

DC 12 (odporový)  24 V 1 A

Mechanická životnost 30x106 spínacích cyklů 

Elektrická životnost 0,1 x 106 spínacích cyklů 

Zkratová odolnost                                        
maximální jmenovitá hodnota pojistky        

rozpínací kontakt 2 A, gL

spínací kontakt 2 A, gL

Obecné údaje 

Činitel využití 100 %

Rozměry ( š x v x h; pokud je namontován) 56.5 x 54 x 24 mm (2.22 x 2.13 x 0.94 in)

Hmotnost 0.065 kg (0.14 lb)

Krytí   pouzdro/ připojovací svorky IP20 / IP20

Materiál pouzdra UL 94 V0

Třída krytí (EN 61140) II

Upevnění západkové, bez nutnosti použití nástroje

Montážní poloha příslušenství nasunuto na napájecí zdroj

Elektrické připojení 
Průřez vodiče   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 

0.2-2.5 mm2 (24-14 AWG)
jemný splétaný vodič bez koncové návlačky

   tuhý vodič 0.2-4 mm2 (24-12 AWG)

Odizolovací délka 7.5 mm (0.3 inch)

Utahovací moment 0.4-0.6 Nm

Environmental data

Teplota okolí                    provozní -25...+70 °C

skladovací -40...+85 °C

Primárně spínané napájecí zdroje
Příslušenství k řadě CP-C
Technické údaje 
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Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN=230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-C MM

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-3) 93% při +40°V, bez kondenzace vodních par

Klimatická kategorie (IEC/EN 60721) 3K3

Vibrace (IEC/EN 60068-2-6)

Rázová odolnost (IEC/EB 60068-2-27)

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui    
(IEC/EN 60974-1, EN 50179, VDE 0160)

250 V

Ochranné oddělení (EN 50178, EN 60950)
zdroj/měřicí obvody / reléové výstupy

ano

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp mezi všemi izolovanými obvody 
(IEC 664, VDE 0110)

4 kV; 1.2/50 µs

Zkušební napětí mezi všemi obvody (typová zkouška) 2.5 kV AC

Stupeň znečištění (EN 60950) 2

Kategorie přepětí (EN 60950) II

Normy

Výrobková norma IEC/EN 61204

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EC

Elektrická bezpečnost EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (E
SD)                                              

IEC/EN 61000-4-2
úroveň 3 a 4 ( 6 kV/ 8kV)

elektromagnetické rušivé pole 
(odolnost proti VF záření)

IEC/EN 61000-4-3
úroveň 3 ( 10 V/m)

rychlé přechodné jevy 
(burst)                                             

IEC/EN 61000-4-4
úroveň 4 a 2 ( 4kV výkonový vstup/ 1 kV řídicí vstup)

výkonové impulzy  
(rázové – angl. surge)                           

IEC/EN 61000-4-5
úroveň 3 a 2 ( 4 kV symetrický výkonový vstup/ 1 kV řídicí vstup)

vyzařování VF linky                                                            IEC/EN 61000-4-6 úroveň (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

elektromagnetické pole  
(odolnost vůči VF záření) 

IEC/CISPR, EN 55022 
třída B

vyzařování VF linky  IEC/CISPR 22, EN 55022 třída B

Primárně spínané napájecí zdroje
Příslušenství k řadě CP-C
Technické údaje 
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Primárně spínané napájecí zdroje
Příslušenství pro zdroje řady CP-S a CP-C: řada CP-A
Technické údaje 

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C

Type
CP-A RU

CP-A RU 
v kombinaci s CP-A CM

Vstupní obvod – napájecí obvod (+/ -, +/ -)

Jmenovité vstupní napětí UIN        24 V DC

Rozsah vstupních napětí na kanál 10-28 V DC 13-28 V DC

Jmenovitý vstupní proud IIN na kanál 1-20 A

Maximální vstupní proud na kanál 30 A,  po dobu 300 s

Ochrana proti přepětí v důsledku přechodových jevů ano 

Výstupní obvod (++/--)

Jmenovité výstupní napětí Uout 24 V DC

Napěťový pokles typ. 0.6 V, max. 0.9 V

Jmenovitý výstupní proud Iout 1-40 A

Jmenovitá zatížitelnost výstupu na kanál        Ta = 60 °C 10-28 V DC / 40 A 13-28 V DC / 40 A

Ta = 70 °C 10-28 V DC / 30 A 13-28 V DC / 30 A

Činitel snížení zatížitelnosti (odlehčení)  60 °C < Ta m 70 °C 2,5% na jeden Kelvin teplotního nárůstu

Vrcholový (špičkový) výstupní proud 60A  po dobu 300 s

Odolnost vůči zpětnému toku energie < 40 V

Všeobecné údaje

Rozměry (š x v x h) 56.5 (60 1)) x 130 x 135.5 mm 
(2.22 (2.36 1)) x 5.12 x 5.35 in)

Hmotnost 0.89 kg (1.96 lb)

Minimální vzdálenost k dalším jednotkám  horizont./vertikální 10 mm / 50 mm (0.39 in / 1.97 in)

Krytí                                           pouzdro/připojovací svorky IP20 / IP20

Materiál pouzdra                             skořepina pouzdra/kryt hliník / pozinkovaný ocelový plech

Třída ochrany III2

Upevnění lišta DIN (IEC/EN 60715)

Montážní poloha horizontální 

Elektrické připojení – vstupní/výstupní obvod

Průřez vodičů   jemný splétaný vodič s koncovou návlačkou 2.5-10 mm2 (14-8 AWG)

jemný splétaný vodič bez koncové návlačky 0.5-10 mm2 (20-8 AWG)

tuhý vodič 0.5-16 mm2 (20-6 AWG)

Odizolovací délka 12 mm (0.47 in)

Utahovací moment 1.2-1.5 Nm

Údaje okolního prostředí 

Rozsah okolních teplot                    provozní -25...+70 °C

při jmenovité zátěži -25...+60°C (bez snížení zatížitelnosti)

skladovací -40...+85°C

Vlhké teplo (IEC/EN60068-2-3) 93% při 40°C, bez kondenzace vodních par

Klimatická kategorie (IEC/EN 60721) 3K3

Vibrace (IEC/EN 60068-2-6)

Rázová odolnost (IEC/EB 60068-2-27)

Izolační údaje

Izolační napětí        mezi vstupem/výstupem/pouzdrem 500 V AC (kusová zkouška)

Stupeň znečištění (EN 50178) 2

Normy

Výrobková norma IEC/EN 61204

Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC

Směrnice pro elmagn. kompatibilitu 2004/108/EC

Elektrická bezpečnost EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Elektromagnetická kompatibilita

Odolnost vůči rušení IEC/EN 61000-6-2

elektrostatické výboje (ESD)                                              IEC/EN 61000-4-2 úroveň (Level) 3 (vzduchový výboj ± 8 kV, kontaktní výboj ± 6 kV)

elektromagnetické rušivé pole (odolnost proti VF záření)  IEC/EN 61000-4-3 úroveň 3 (10 V/m)

rychlé přechodné jevy (burst)                                             IEC/EN 61000-4-4 úroveň 3 (w2 kV)

výkonové impulzy (rázové – angl. surge)                           IEC/EN 61000-4-5 úroveň 1 (w0.5 kV)

vyzařování VF linky IEC/EN 61000-4-6 úroveň 3 (10 V)

Emise rušicího signálu IEC/EN 61000-6-3

Vyzářené VF rušení                     IEC/CISPR 22 / EN 55022 třída B

VF rušení indukované z vedení  IEC/CISPR 22 / EN 55022 třída B

1) Včetně stranového šroubu
2)  Toto zařízení je určeno pro připojení na bezpečné, mimořádně nízké napětí (SELV). Pokud nebude použito toto napětí SELV na vstupní straně, je možno stranový šroub 

použít pro uzemnění pouzdra (třída ochrany I). 

 • Schválení ....................................... 4/4
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Primárně spínané napájecí zdroje
Příslušenství k řadě CP-S a CP-C: řada CP-A
Technické údaje  

Pokud nebude uvedeno jinak, platí údaje pro teplotu okolí Ta = 25°C, UIN = 230 V AC a jmenovité hodnoty

Typ CP-A CM
Vstupní obvod 

Jmenovité vstupní napětí Uin 24 V DC

Rozsah vstupních napětí 13-28 V DC

Jmenovitý vstupní proud  při jmenovité zátěži a 24 V DC 120 mA

Příkon                              při 24 V DC cca 1 W

Měřicí obvod 11-12/14, 21-22/24

Monitorovací funkce monitorování podpětí 

Měřicí napětí jmenovité provozní napětí 

Prahové hodnoty 14-28 V

Hysteréze ve vazbě na prahovou hodnotu 3-5%, pevná 

Přesnost, tolerance 10% plné hodnoty stupnice

Maximální doba měřicího cyklu 6 ms

Indikace provozních stavů 

Stav vstupu I                      IN 1: zelená LED : napětí na vstupu 1> práh 1 = žádné chyby přítomny 

Stav vstupu 2                     IN2: zelená LED : napětí na vstupu 2> práh 2 = žádné chyby přítomny

Stav výstupu                      OUT: zelená LED : UOUT > 3 V = žádné chyby přítomny

Výstupní obvod +, +, -

Druh výstupu relé, 2x1 přepínací kontakt

Materiál kontaktů AgNi

Princip funkce princip uzavřeného obvodu 

Jmenovité napětí Ue (IEC/EN 60947-1, VDE 0110) 250 V

Minimální spínací napětí /minimální spínaný proud 24 V / 10 mA

Maximální spínací napětí / maximální spínaný proud 250 V / 1 A

Jmenovitý provozní proud Ie 
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (odporový) 230 V 1 A

AC15 (induktivní) 230 V 1 A

DC12 (odporový) 24 V 1 A

DC13 (induktivní) 24 V 1 A

Mechanická životnost 30 x 106 spínacích cyklů

Elektrická životnost 0.1 x 106 spínacích cyklů

Jmen. hodnoty podle UL 508   pro všeob. použití (GP) 250 V AC 1 A

Max. jmenovitá hodnota pojistky pro dosažení 
zkratové ochrany                  

rozpínací kontakt 2 A, gL

spínací kontakt 2 A, gL

Snímací výstup (+, +, -) 1 SVR 427 075 R0000

Snímání výstupního napětí 13-28 V DC

Snímání výstupního proudu 0.1 A

Maximální jmenovitá hodnota pojistky u aplikací podle UL musí být snímací výstup opatřen pojistkou DC 3A

Obecné údaje 

Činitel využití 100 %

Rozměry (š x v x h; pokud je namontován) 56.5 x 54 x 24 mm (2.22 x 2.13 x 0.94 in)

Hmotnost 0.063 kg (0.14 lb)

Krytí                                          pouzdro/ připojovací svorky IP20 / IP20

Materiál pouzdra UL94V0

Třída ochrany II

Upevnění západkové, bez nutnosti použití nástroje

Montážní poloha násuvné na redundantní jednotku CP-A RU

Elektrické připojení 

Průřez vodiče  jemný, splétaný, s koncovou návlačkou
0.2-2.5 mm2 (24-14 AWG)

jemný, splétaný, bez koncové návlačky

tuhý 0.2-4 mm2 (24-12 AWG)

Odizolovací délka 7.5 mm (0.3 in)

Utahovací moment 0.4-0.6 Nm

Izolační údaje

Jmenovité izolační napětí Ui (IEC/EN 60947-1, EN 50178, VDE 0160) 250 V

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp (typová zkouška) mezi všemi obvody (IEC 664, VDE 0110) 2.5 kV

Výdržné napětí průmyslového kmitočtu (kusová zkouška) mezi všemi obvody 1.2 kV AC

Ochranné oddělení (EN 50178) mezi vstupem a výstupem ano

Stupeň znečištění 2

Kategorie přepětí II

Údaje okolního prostředí 

Teplota okolí                    provozní -25...+70 °C

skladovací -40...+85 °C

Vlhké teplo (IEC/EN 60068-2-3) 93% při 40°C, bez kondenzace vodních par

Klimatická kategorie (IEC/EN 60721) 3K3

Vibrace (IEC/EN 60068-2-6)

Rázová odolnost (IEC/EN 60068-2-27)
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Technické diagramy 
Výstupní křivka při 25°C Teplotní křivka při UOUT = 24 V DC Výstupní křivka při 25°C

Primárně spínané napájecí zdroje
řada CP-S, CP-C a CP-A
Technické diagramy, rozměrové výkresy
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Moduly záložního napájení 
na bázi mimořádně velkých 
kondenzátorů (ultrakapacitory)

Řada CP-B
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Moduly záložního napájení na bázi mimořádně 
velkých kondenzátorů (ultrakapacitory)
Řada CP-B

Napájecí systémy používané v oblastech energetického řízení a au-
tomatizace musí být vysoce spolehlivé. Pro zálohování napájecích 
systémů pro případ poruchy na síti jsou často používány baterie. 
Baterie ovšem mají omezenou životnost, která závisí na parame-
trech okolního prostředí a musí být pravidelně udržovány, což je 
pracná a nákladná záležitost. 

Použitím nejnovější technologie ultrakapacitorů od společnosti ABB 
se dostává na trh nový, inovativní a zcela bezúdržbový produkt, ur-
čený pro zálohování napájecích zdrojů 24 V DC v případě přerušení 
dodávky energie ze sítě na primární stranu spínaného zdroje. 

Řada CP-B označuje záložní zdroje na bázi mimořádně velkých 
kondenzátorů (ultrakapacitorů), které jsou schopny krátkodobě 
dodat potřebnou energii pro zdroje nepřetržitelného napájení. Při 
výpadku dodávky energie ze sítě dodá kondenzátor potřebnou 
energii do zátěže, v trvání několika setin sekundy, což závisí na 
proudu odebíraném zátěží. 

Charakteristiky 

•  3 zálohovací moduly pro zálohování zdrojů s napětím 24 V DC: 
CP-B 24/3.0 (3A / 1 kWs1)) 
CP-B 24//10.0 (10A / 10 kWs1)) 
CP-B 24/20.0 (20A / 8 kWs1))

•  CP-B 24/3.0 a CP-B 24/20.0, rozšiřitelné dalšími přídavnými 
moduly CP-B EXT.2 (2 kWs1))

•  Indikační stavové LED
•  Reléové kontakty pro hlášení stavu
•  Velmi dlouhá doba zálohování (např. u CP-B 24/10.0 činí tato 8 

minut při zatěžovacím proudu 1A)
•  Krátké doby nabíjení
•  Vysoká účinnost (vyšší než 90%)
•  Široký rozsah teplot
•  Montáž na lištu DIN, kompaktní pouzdro
•  Výhody v porovnání s bateriovým zálohováním 
 •  bezúdržbový produkt
 •  nedochází k hlubokému vybití
 •  teplotně odolný
• schválení A (UL508, CSA22.2 No 14)²)

1) interní záložní napáječ; 2) vyřizování dosud probíhá
Příklad použití 

NOVINKA
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Moduly záložního napájení na bázi mimořádně 
velkých kondenzátorů (ultrakapacitory)
Řada CP-B

CP-B 24/3.0 CP-B 24/10.0 CP-B 24/20.0 CP-B EXT.2

Objednací kód 1SVR427060R0300 1SVR427060R1000 1SVR427060R2000 1SVR427065R0000

Jmenovité vstupní 
napětí

24 V DC 24 V DC 24 V DC –

Jmenovitý proud 3 A DC 10 A DC 20 A DC –

Nastřádaná energie (min.) 1.000 Ws 10.000 Ws 8.000 Ws 2.000 Ws

Typická doba 
nabíjení při 
zatěžovacím proudu

100 % 65 s 120 s 68 s

0 % 56 s 82 s 62 s

Typická doba1)  

zálohování při 
zatěžovacím 
proudu

100 % 14 s 40 s 15 s

50 % 28 s 80 s 30 s

25 % 74 s 140 s 60 s

10 % 148 s 380 s 150 s

Rozměry

Šířka 60.00 mm 127.00 mm 84.00 mm 60.00 mm

Výška 92.50 mm 163.00 mm 192.00 mm 92.50 mm

Hloubka 116.00 mm 150.00 mm 198.00 mm 116.00 mm

1) čas zálohy = 

Výběrová tabulka 

množství uložené energie x 0,9
výstupní proud x výstupní napětí

Typ 
Jmenovité vstupní 

napětí
Jmenovitý 

proud
Kód pro objednávku 

Balicí 
jedn. 
kusů

Cena  
za 1 ks

Hmotnost 
1 ks 
kg/lb

 
 
Řada CP-B

CP-B 
24/3.0

24 V DC 3 A DC 1SVR 427 060 R0300 1 0.55 / 1.21

CP-B 
24/10.0

24 V DC 10 A DC 1SVR 427 060 R1000 1 2.10 / 4.63

CP-B 
24/20.0

24 V DC 20 A DC 1SVR 427 060 R2000 1 2.20 / 4.85

CP-B 
EXT.2

– – 1SVR 427 065 R0000 1 1.00 / 2.21

CP-B 24/3.0

CP-B 24/10.0

CP-B 24/20.0

CP-B EXT.2
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Elektronické ochrany
Řada EPD
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Elektronické ochrany
určené k zařazení za spínané 
napájecí zdroje 24 V DC

 EPD24-TB-101

Ochrany EPD24 rozšiřují výrobkovou řadu ABB o modulární komponenty pro montáž na lištu DIN. Jedná se 
elektronické moduly pro ochranu proti nadproudu, které chrání obvody 24 V DC před příliš velkým zatížením.

Ochrany je dosaženo kombinací aktivního elektronického omezení proudu (u krátkodobého zkratu) a vypnutím 
přetíženého obvodu s proudem 1,1 x In a vyššího. 

Pokud se v zatíženém obvodu objeví nějaká porucha, ochrana EPD24 ji rychle a spolehlivě detekuje, zablokuje 
výkonový tranzistor na výstupu a tím přeruší tok proudu do obvodu s poruchou. Maximální možný nadproud 
je vždy omezen na 1,5…1,8 násobek zvoleného jmenovitého proudu. Spínat je možno kapacitní zátěže až do 
20 000 μF. Vypnutí těchto zátěží nastane pouze při přetížení nebo zkratu. Toto selektivní vypínání proudového 
obvodu s poruchou znamená, že nedochází k nedefinovaným chybovým stavům a totálnímu vyřazení systému 
z činnosti. 

Vlastnosti
•  Selektivní ochrana zátěže; charakteristiky elektronické spouště.
•  Aktivní omezení proudu. Bezpečné připojení kapacitních zátěží do 20 000 μF a bezpečné vypnutí při 

přetížení/zkratu.
•  Jmenovitý proud 0,5 A…12 A.
•  Spolehlivé odpojení při přetížení proudem 1,1 x IN.
•  Manuální zapínací/vypínací (ON/OFF) tlačítko.
•  Jednoznačná a jasná indikace chyb prostřednictvím LED a pomocného kontaktu.
•  Zabudovaný prvek bezpečný proti poruše (fail-safe), nastavený na jmenovitou hodnotu proudu.
•  Šířka jednotky pouze 12,5 mm.
•  Montáž na lištu.
•  Jednoduché vodičové připojení fázovou (LINE +) a nulovou (0) přípojnicí a také jednoduché připojení 

signálových vedení.
•  Schválení UL a CSA, která dávají možnost používání těchto zařízení v mezinárodním měřítku. 

Jmenovitý 
proud In v A

Typový kód Kód pro objednávku
bbn
40 16779
EAN

Cena 
za ks

Hmotnost 
1 ks

Bal. jedn. 
ks

 0.5 EPD24-TB-101-0.5A 2CDE 601 101 R2905 829960 0.065 4
 1 EPD24-TB-101-1A 2CDE 601 101 R2001 829984 0.065 4
 2 EPD24-TB-101-2A 2CDE 601 101 R2002 830003 0.065 4
 3 EPD24-TB-101-3A 2CDE 601 101 R2003 830027 0.065 4
 4 EPD24-TB-101-4A 2CDE 601 101 R2004 830041 0.065 4
 6 EPD24-TB-101-6A 2CDE 601 101 R2006 830065 0.065 4
 8 EPD24-TB-101-8A 2CDE 601 101 R2008 830089 0.065 4
10 EPD24-TB-101-10A 2CDE 601 101 R2010 830102 0.065 4
12 EPD24-TB-101-12A 2CDE 601 101 R2012 830126 0.065 4

Výběrová tabulka příslušenství 

Výběrová tabulka 

Typ Typový kód Kód pro objednávku
bbn
40 16779
EAN

Cena 
za ks

Hmotnost 
1 ks v kg

Bal. jedn. 
ks

Přípojnice pro LINE+ 
a 0V, šedá izolace, 
délka 500 mm 1)

EPD-BB500 2CDE 605 100 R0500 830140 0.20 10

Signálové přípojnice 
pro pomocné 
kontakty, šedá 
izolace, délka 21 mm

EPD-SB21 2CDE 605 200 R0021 830164 0.04 10

1)  Max. zátěž při jednom vstupujícím vedení Imax = 50A (doporučeno: napájení středem)
Max. zátěž při dvou vstupujících vedeních Imax = 63A
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LINE+ 1

LOAD+2

0V 3

ESX10-TA-100
Ohne Signaleingang/-Ausgang

LINE+ 1

SF 23

IN 21

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-114
Mit Steuereingang IN+
(+DC 24 V)
Mit Statusausgang SF
(+24 V = Lastausgang EIN)

Normalzustand: SF +24 V = OK
Fehlerzustand: SF 0 V

LINE+ 1

SF 23

RE 22

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-124
Mit Reseteingang RE
(+DC 24 V ↓)
Mit Statusausgang SF
(+24 V = Lastausgang EIN)

Normalzustand: SF +24 V = OK
Fehlerzustand: SF 0 V

LINE+ 1

14

13

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-101
Ohne Signaleingang
Mit Meldeausgang F
(Einzelsignal, Schließer)

Normalzustand: 13-14 geschlossen
Fehlerzustand: 13-14 geöffnet

LINE+ 1

12

11

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-102
Ohne Signaleingang
Mit Meldeausgang F
(Einzelsignal, Öffner)

Normalzustand: 11-12 geöffnet
Fehlerzustand: 11-12 geschlossen

LINE+ 1

SF 23

RE 22

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-127
Mit Reseteingang RE
(+DC 24 V ↓)
Mit Statusausgang SF invertiert
(0 V = Lastausgang EIN)

Normalzustand: SF 0 V = OK
Fehlerzustand: SF +24 V

ESX10-T Signaleingänge / -ausgänge (Anschlussdiagramme)
Die Signalkontakte werden im Aus- oder Fehlerzustand gezeigt

ESX10-T Signaleingänge/-ausgänge (Anschlussdiagramme)

Schéma zapojení 

EPD24-TB-101
bez signálového vstupu
se signálovým výstupem F
(jednoduchý signál, spínací 
kontakt NO)

Stav provozu: 13–14 sepnut
Stav poruchy: 13–14 rozpojen

Elektronické ochrany  
Technické údaje (Tokolí = 25 °C, UB = 24 V DC
určené k zařazení za spínané napájecí zdroje 24 V DC

 EPD24-TB-101

Provozní údaje
Provozní napětí UB 24 V DC (18…32 V)
Jmenovitý proud IN pevně nastavený jmenovitý proud:  

0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12 A
Proud ve stavu zavření I0 Stav aktivace (ON): typicky 20…30 mA 

závisí na signálovém výstupu
Indikace stavu pomocí: - vícebarevné LED: 

zelená:   – jednotka je aktivní (S1 = zap)
 – obvod se zátěží /výkonový MOSFET je zapnut, vede
oranžová: –  svítí v případě přetížení nebo zkratu, až do doby 

odpojení elektronickou ochranou
červená: – jednotka byla elektronicky odpojena 
 – obvod se zátěží/výkonový MOSFET nevede
 – podpětí (Ug < 8V)
 – po zapnutí až do konce doby prodlevy
nesvítí (OFF): –  manuální vypnutí (S1 p OFF), případně zařízení je 

ve vypnutém stavu
- bezpotenciálový pomocný kontakt F
- ON/OFF / stav spínače S1

Zatěžovací obvod
Výstup se zátěží Výkonový výstup spínaný MOSFETem (posuvný spínač nahoře)
Odpojení zátěže při přetížení typicky 1,1 x IN (1,05... 1,35x IN)
Zkratový proud IK aktivní omezení proudu (viz tabulka 1)
Doba vybavení viz charakteristiky závislosti času na proudu
Pro elektronické odpojení typicky 3s při Izatíž. > 1,1 x IN

typicky 100 ms... 3s při Izatěž. > 1,8 x IN
(nebo 1,5 x IN/1,3 x IN

Odpojení při zvýšené teplotě Interní monitorování teploty. Odpojení elektronickou ochranou. 
Monitorování nízkého napětí 
na výstupu se zátěží

s hysterézí, není třeba provádět reset:  
zátěž „OFF“ při Ug < 8 V

Spouštěcí prodleva tStart typicky 0,5 s po každém zapnutí a po přiložení US

Odpojení obvodu se zátěží elektronické
Ochranný diodový obvod proti přepětí 
při zapojených indukt. zátěžích

možnost použití externího ochranného obvodu, pro ochranu 
zařízení před přepětími způsobenými induktivními zátěžemi. 

Není dovoleno zapojovat paralelně několik výstupů se zátěží
Signálový výstup 
Elektrická data bezpotenciálový pomocný kontakt

max. 30 V DC/0,5A, min. 10 V DC/10 mA
Stav aktivace (ON), zelená LED napětí Ug přiloženo, spínač S1 v poloze ON,

žádné přetížení, žádný zkrat
Stav deaktivace, stav vypnutí (OFF), 
LED dioda nesvítí

- přístroj je vypnut (spínač S1 je v poloze OFF)
- není přiloženo žádné napětí Ug

Poruchový stav, svítí oranžová LED -  stav přetížení > 1,1 x IN, až do okamžiku odpojení elektronickou 
ochranou

Poruchový stav, svítí červená LED -  došlo k elektronickému vypnut/odpojení při přetížení nebo 
zkratu

-  ochrana vypnula působením řídicího signálu (spínač S1 je 
v poloze ON)

Pomocný kontakt jediný zapínací kontakt.
Kontakt je rozpojen, svorky 13-14

Porucha chybový stav na signálovém výstupu
- není přitomno ovládací napětí Ug

- spínač ON/OFF S1 je v poloze OFF
-  červená LED svítí (došlo k aktivaci a odpojení elektronickou 

ochranou)
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Elektronické ochrany  
Technické údaje (Tokolí = 25 °C, UB = 24 V DC
určené k zařazení za spínané napájecí zdroje 24 V DC

 EPD24-TB-101

Všeobecné údaje
Prvek bezpečný proti poruše (fail-safe) záložní pojistka není pro EPD24 požadována, neboť v přístroji je 

zabudován redundantní prvek bezpečný proti poruše
Materiál pouzdra výlisek 
Upevnění symetrické na lištu podle EN 50022-35x7,5
Teplota okolního prostředí 0...+50°C (bez kondenzace – viz EN 60204-1)
Skladovací teplota -20...+70°C
Vlhkost 96 hod/95 % rel. vlhkosti/40 °C, podle IEC 60068-2-78,

testování prováděno v testovací klimatické kabině třídy 3K3 
podle EN 60721

Vibrace 3g, zkouška podle IEC 60068-2-6, teest Fc
Krytí pouzdro: IP 20 DIN 40050

svorky: IP20 DIN 40050
Elektromagnetická kompatibilita EMC  
(směrnice EMC, logo CE)

vyzařované rušení: EN 61000-6-3
susceptibilita: EN 61000-6-2

Koordinace izolace  
(IEC 60934)

0,5 kV/stupeň znečištění 2
zesílená izolace v provozní oblasti

Dielektrická pevnost max. 32 V DC (obvod se zátěží)
Izolační odpor (ve vypnutém stavu) bezpředmětné, pouze elektronické odpojení 
Schválení / prohlášení o shodě UL 2367 – polovodičové nadproudové ochrany

UL 1604 (třída I, oddíl 2, skupiny A, B, C, D)
UL 508
CSA C22.2 č. 213 (třída I, oddíl 2)
CSA C22.2, č. 142
logo CE

Rozměry (Š x V x H) 12,5 x 80 x 83 mm
Hmotnost cca 65 g

Připojovací svorky Line + /LOAD+/0V

Šroubové připojovací svorky M4

Max. průřez slaněného pružného kabelu s koncovou návlačkou s/bez 
plastové objímky

0,5 – 10 mm2 

Vícevodičové připojení (2 stejné kabely) tuhý/pružný 0,5 – 4 mm2 

Pružný vodič s koncovou návlačkou, bez plastové objímky 0,5 – 2,5 mm2 

Pružný vodič typu TWIN (dvoulinka), s koncovou návlačkou a plastovou 
objímkou

0,5 – 6 mm2 

Odizolovací délka 10 mm 

Utahovací moment (EN 60934) 1,5 – 1,8 Nm

Svorky pomocné kontakty 

Šroubové svorky M3

Maximální průřez kabelu s pružnými vodiči a koncovou návlačkou, s/bez 
plastové objímky

0,25 - 2,5 mm2 

Odizolovací délka vodiče 8 mm 

Utahovací moment (EN 60934) 0.5 Nm

Tabulka 1: úbytek napětí, proudové omezení, maximální zatěžovací proud

Jmenovitý proud Napěťový úbytek typicky činný max. proud při činiteli vytížení 100%
IN UON při IN omezení (typicky) Tokolí = 40 °C Tokolí = 40 °C

0.5 A 70 mV 1.8 x IN 0.5 A 0.5 A
1 A 80 mV 1.8 x IN 1 A 1 A
2 A 130 mV 1.8 x IN 2 A 2 A
3 A 80 mV 1.8 x IN 3 A 3 A
4 A 100 mV 1.8 x IN 4 A 4 A
6 A 130 mV 1.8 x IN 6 A 5 A
8 A 120 mV 1.5 x IN 8 A 7 A
10 A 150 mV 1.5 x IN 10 A 9 A
12 A 180 mV 1.3 x IN 12 A 10.8 A

Upozornění: při instalaci přístrojů stranově vedle sebe bez možnosti konvekčního vyzařování tepla by ERD24 neměla být zatížena vyšší než 80-procentní jmenovitou 
zátěží při činiteli vytížení 100%. Důvodem jsou tepelné vlivy.
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Technické údaje                     
EPD 24-TB-101 
Vybavovací křivka a max. délka kabelu

Elektronická 
ochrana                      

Charakteristická křivka závislosti času na proudu (Tokolí = 25°C)

–  Vybavovací čas v proudovém rozsahu od 1,1 do 1,8 x IN1) činí typicky 3s. 

–  K elektronickému omezení proudu dojde typicky při hodnotě 1,8 x IN1), což znamená, že za všech okolností přetížení (bez ohledu na napájecí zdroj 

a odpor obvodu se zátěží) nepřekročí maximální proud přetížení před odpojením hodnotu 1,8 x IN (jmenovitého proudu). Doba vybavení se pohy-

buje od 100 ms do 3s (závisí na přetížení nebo zkratu). 

–  Bez tohoto proudového omezení by při přetížení nebo zkratu tekl obvodem výrazně vyšší proud. 

odpojení
typicky 1.1 x IN   

  proudové omezení
typicky 1.8 x IN
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1)  Proudové omezení typicky 1.8 x IN at IN = 0.5 A...6 A 
Proudové omezení typicky 1.5 x IN at IN = 8 A or 10 A 
Proudové omezení typicky  1.3 x IN at IN = 12 A

Maximální délky kabelu 

Ochrana EPD24 dokáže spolehlivě vybavit obvod s odporem od 0 Ω do max. hodnoty Rmax.

Výpočet Rmax 

Zvolený jmenovitý proud IN (A) 3 6 

Provozní napětí US (V DC) (= 80 % of 24 V) 2) 19.2 19.2

Vybavovací (vypínací) proud Iab = 1.25 x IN (A) (EPD24 vypne po 3 s) 3.75 7.50 

Rmax (Ω) = (UB/Iab) -0.050 5.07 2.51

2)  V úvahu jsou vzaty apěťový pokles EPD24 a tolerance vybavovacího bodu (typicky 1.1 x IN = 1.05 ... 1.35 x IN) have been taken into account

Výběrová tabulka délek příchozích kabelů různého průřezu

Průřez kabelu A (mm2) 0.14 0.25 0.34 0.5 0.75 1.00 1.50 
Délka kabelu L (m) (= jediná délka) odpor kabelu (Ω) = (ρ0 x 2 x L) / A 3) 

  5 1.27 0.71 0.52 0.36 0.24 0.18 0.12 
10 2.54 1.42 1.05 0.71  0.47 0.36 0.24 
15 3.81  2.14 1.57 1.07  0.71 0.53 0.36 
20 5.09 2.85 2.09 1.42 0.95 0.71 0.47 
25 6.36 3.56 2.62 1.78 1.19 0.89 0.59 
30 7.63 4.27 3.14 2.14 1.42 1.07 0.71 
35 8.90 4.98 3.66 2.49 1.66 1.25 0.83 
40 10.17 5.70 4.19 2.85 1.90 1.42 0.95 
45 11.44 6.41 4.71 3.20 2.14 1.60 1.07 
50 12.71 7.12 5.24 3.56 2.37 1.78 1.19 
75 19.07 10.68 7.85 5.34 3.56 2.67 1.78 

100 25.34 14.24 10.47 7.12 4.75 3.56 2.37 
125 31.79 17.80 13.09 8.90 5.93 4.45 2.97 
150 38.14 21.36 15.71 10.68 7.12 5.34 3.56 
175 44.50 24.92 18.32 12.46 8.31 6.23 4.15 
200 50.86 28.48 20.94 14.24 9.49 7.12 4.75 
225 57.21 32.04 23.56 16.02 10.68 8.01 5.34 
250 63.57 35.60 26.18 17.80 11.87 8.90 5.93 

3) Měrný odpor mědi ρo = 0.0178 (Ω x mm2)/m 

Příklad 1:  max. délka pro průřez 1.5 mm2 a 3 A: 214 m 

Příklad 2:  max. délka pro průřez 1.5 mm2 a 6 A: 106 m Příklad 3:   smíšené vodičové připojení:  
(ovládací skříňka… senzor/úroveň ovládače)

 R1 = 40 m pro 1.5 mm2 a R2 = 5 m pro 0.25 mm2: 
 R1 = 0.95 Ω, R2 = 0.71 Ω, celkem (R1 + R2) = 1.66 Ω
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Technické údaje 
EPD24-TB-101 
Schválení, bezpečnostní pokyny

Elektronická 
ochrana                      

Zapamatujte si: 
Uživatel by měl zajistit, aby průřezy vodičů příslušného okruhu se zátěží byly vhodné pro jmenovitý proud použité ochrany EPD24. Musí být zabráněno 

automatickému rozběhu stroje po vypnutí (určeno Směrnicí pro stroje č. 98/37/EU a EN 60204-1). V případě zkratu neb o přetížení bude obvod se 

zátěží odpojen elektronicky ochranou EPD24. 

Informace ohledně schválení podle UL/CSA
  UL1604 
    

Kód provozní teploty: T5 
–  Toto zařízení je vhodné k použití ve třídě I, oddíl 2, skupiny A, B, C a D, nebo pouze v místech klasifikovaných jako bezpečná 

(non-hazardous). 

VÝSTRAHA: 
– Působení některých chemikálií může zhoršit těsnicí vlastnosti materiálů použitých u následujících zařízení: relé  
 Materiál těsnění: 
  Vlastní název:  Modified diglycidyl ether of bisphenol A 
  Dodavatel:  Fine Polymers Corporation 
  Typ:  Epi Fine 4616L-160PK 
 Materiál pouzdra: 
  Vlastní název:  Liquid Crystal Polymer 
  Dodavatel:  Sumitomo Chemical 
  Typ:  E4008, E4009, or E6008 

DOPORUČENÍ: 
–  Pravidelně kontrolujte výše uvedená zařízení z hlediska zhoršení vlastností a vyměňte je v případě, že zjistíte takové zhoršení.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU: 
–  Neodpojujte zařízení dříve, než odpojíte napájení, nebo dokud si nebudete jisti, že prostor, v němž se zařízení nachází, nepatří 

do kategorie nebezpečných prostor. 
– Náhrada kterékoli ze součástí/komponent může narušit vhodnost zařízení pro třídu I, oddíl 2. 

  UL2367 
  použití v bezpečných prostorách  

  UL 508 
  použití v bezpečném prostředí   

  CSA C22.2 No. 213 (Class I, Division 2) 
  CSA C22.2 No. 142  

Třída 2
Splňuje požadavky na proudové omezení podle třídy 2 (EPD24... – 0,5 A/1A/2A/3A). 
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Technické údaje 
EPD 24-TB-101, 
Pokyny k instalaci

Elektronická 
ochrana                      

Ochrana EPD24 představuje integrovaný silový distribuční systém.  
Pro různé násuvné proudové a signálové přípojnice je možno používat následující režimy vodičového připojení: 

– LINE+ (24 V DC)
– 0 V
 Upozornění: elektronické ochrany EPD24 vyžadují připojení 0 V. 
– Pomocné kontakty

Postup upevnění 
Před připojením vodičů vložte přípojnice do bloku ochrany. Při použití těchto přípojnic máte k dispozici max. 10 připojovacích cyklů. 

Doporučení 
Po 10 připojovacích cyklech je třeba další připojování zastavit a použít nové vstupní připojovací svorky. 

Tabulka délek přípojnic
(kód objednávky  2CDE605100R0500)
Počet jednotek 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Délka přípojnice (mm) ± 0.5 mm 22 34.5 47 59.5 72 84.5 97 109.5 122

12.5 x n = šířka skříňky ochrany
e. g.  12.5 x 5 = 62.5nasaďte tak, 

aby přípojnice 
a boční kryty byly 
vyrovnány s boky pouzdra

vložte signálové  
přípojnice tak, 
aby byly srovnány 
s pouzdrem a umístěte je 
do středu nad kontakty

LINE+ přípojnice
2CDE605100R0500

0 V přípojnice
2CDE605100R0500

signálová přípojnice
2CDE605200R0021

odstraňte ochranu 
kluzného kontaktu 
ze spodní strany

(12.5 x n)-3 = délka přípojnice ± 0.5
e. g.  (12.5 x 5)-3 = 59.5 ± 0.5 

nasaďte ochranu 
kluzného kontaktu

průběžná přípojnice
uříznout z délky 500 mm
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